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ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO G. DE SOUSA
REFORMA E AMPLIACAO

1. INTRODUCAO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tendo a
finalidade de descrever e especificar 0s materiais e equipamentos, orientando a
execucdo dos servicos de reforma e ampliacdo da Escola Municipal Waldomiro G. de

Sousa, localizada no Povoado do Sapé, Caldas Novas - GO.

2.ARQUITETURA
2.1. CONSIDERAGOES GERAIS

O projeto desenvolvido para a Escola Municipal Geraldo Dias consiste em um
partido arquitetdnico baseado na necessidade de desenvolvimento da crianga junto as
caracteristicas naturais do terreno e o edificio pré-existente. Com base nesses fatores o
edificio foi projetado levando em consideracdo a amplitude do terreno, que mesmo com
a implantacdo de um novo bloco/edificio.

e Areado terreno: 1.143,27 m2
e Area construida: 948,48 m?
e Area permeavel: 194,79 m2

e Areade grama: 11,90 m2

2.2. ETAPAS - REFORMA E AMPLIACAO

o Demolicéo das janelas existentes;
o Demolicéo do piso existente;
o Demolicéo de alvenaria de acordo com a Planta Baixa de Situacdo Atual e tabela

de demoligdo de alvenarias;
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o Remocdo de pintura interna;
o Remocdo da pintura externa,;
o Construcédo de alvenaria de acordo com a Planta Baixa de Construcéo, tabela de

construcdo de alvenarias e detalhamentos, que consiste na reforma do edificio
existente e ampliacdo do mesmo para construcdo de uma nova cozinha, DML da
cozinha, WC Feminino e WC Masculino (composto por estrutura em concreto,
alvenaria de tijolo).

o Construcdo do piso e rodapé em granitina, conforme projeto arquitetdnico e

descricdo do item 4.13 e 4.14 presentes no memorial presente;

o Calcamento do pétio e da circulacdo do entorno da edificacdo em concreto
desempenado;
o Construcdo de fechamento frontal com muro de alvenaria e gradil - de acordo

com o padrdo AGETOP e detalhes no projeto arquitetnico;

o Instalagéo de reservatdrio de &gua com capacidade de 10.000 litros;
o Instalagé@o de bancadas, tanques, pias, bacias sanitarias, chuveiros e esquadrias;
o Emassamento, pintura interna e instalacdo de revestimentos de todos 0s

ambientes, cada qual com suas especificagdes;

o Pintura de todas portas, portdes e corriméo;

o Instalagé@o dos forros em gesso acartonado;

o Pintura externa de toda a edificagéo;

o Pintura interna e externa da mureta da fachada de acesso;
o Pintura do gradil no muro da fachada de acesso;

o Calcamento interno em concreto desempenado;

3. DISPOSICOES GERAIS

» Foram disponibilizados os seguintes documentos:

o Projeto Arquitetonico;
o Projeto Estrutural,

o Projeto Hidrossanitario;
o Planilha Orcamentaria;
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. Memorial de Célculo;

. Levantamento fotogréfico.

> A execucdo dos servigos far-se-4 sob a fiscalizacdo técnica Departamento de
Projetos da Secretaria de Educacdo, Esporte e Lazer do municipio de Caldas Novas -
GO, através de profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

» A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no

desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

» A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter mestre de obras, que devera permanecer no servigo durante

todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

» Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execucdo dos servi¢os, mao-de-
obra, equipamentos e ferramentas, o6leos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc,
bem como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgaos municipais,

estaduais ou federais, correrdo por conta da Contratada.

» No caso de davidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste memorial descritivo ou projetos, a fiscalizacdo deverd ser

obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

» Deverdo ser controlados todos 0s servigos a serem executados, desde as condi¢des do
solo, ao preparo e langamento do concreto, sempre cumprindo as exigéncias das
Normas Brasileiras, atendendo as especificacdes de cada projeto quanto ao tipo de
material a ser empregado, bem como quanto a metodologia correta de execucéo,
dimensionando e controlando toda a méo-de-obra, fiscalizando e exigindo o uso dos
equipamentos de protecédo individual (EPI).

4. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS
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Este memorial descritivo tem como principal tarefa, estabelecer as normas
gerais que deverdo ser obedecidas durante a reforma e ampliacéo, respeitando as
Normas Brasileiras vigentes, editadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), bem como o cddigo de obras do municipio.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES DA OBRA:

Os servigos preliminares correspondem em demolicdo de piso, muretas,
alambrados e instalacdo de placa de obra. Os entulhos gerados na demolicdo serdo
transportados em cacambas estacionarias.

Toda e qualquer maquina ou equipamento necessario ao desenvolvimento dos
servigos, tais como betoneiras, serras circulares, vibradores, furadeiras, marteletes e
outras ferramentas elétricas serdo instaladas de forma a permitir total seguranca na sua

operacdo cotidiana, e terdo capacidade de atender a demanda de servicos.

4.2. FUNDACOES E SONDAGENS:
As estacas serdo feitas a trado, com diametro e profundidade determinadas em
projeto e memorial de célculo. O preparo do concreto sera em betoneira.

4.3. FORMA DE TABUA:

A contratada devera confeccionar formas de tabuas de madeira para execucao
de baldrames, conforme indicacdo no Projeto Estrutural.

Sobre a superficie interna das formas que estardo em contacto com o concreto
devera ser aplicado desmoldante, obedecendo as especificagcdes do fabricante.

Toda madeira deve ser protegida contra exposi¢édo direta a chuva e ao sol, para

nao empenar.

4.4. BARRAS DE ACO:

As barras de aco das armacOes deverdo estar limpas e mantidas
convenientemente afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espacadores
plasticos ou equivalentes e obedecer as normas especificas quanto ao recobrimento.

As barras de aco ndo devem ser dobradas, nem durante o transporte, nem para

0 armazenamento.
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Devera ser executada a limpeza das barras de aco, antes do dobramento,
removendo qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Remover

também as crostas de ferrugem.

4.5. PRODUCAO DE CONCRETO:

O concreto utilizado para a estrutura (pilares, vigas) deve ter o fck = 18 MPa.
Todos os materiais a serem utilizados para execu¢do do concreto armado, cimento,
areia, brita, aco e madeiras, deverdo atender as prescricbes das normas brasileiras
vigentes sobre o assunto.

A contratada devera executar lastro de brita com 5cm de espessura como fundo
dos elementos estruturais em contacto direto com o solo (blocos, vigas e pisos),

A liberacdo do lancamento do concreto deve ser feita somente depois da
verificacdo rigorosa das formas e das armacdes. Os procedimentos de langamento e
adensamento do concreto devem obedecer ao procedimento de Norma Especifica.

O Concreto sera executado dentro das caracteristicas exigidas, dosado
racionalmente obedecendo-se a NBR 6118, podendo ser elaborado na obra.
Aplicaremos todas as técnicas disponiveis, na elaboragdo do concreto: tendo em vista a
sua resisténcia aos 28 dias, 0s agregados disponiveis, a consisténcia através de
“SLUMP-TEST” e o fator &gua/cimento; no transporte: para que ndo haja segregacao ou
desagregacdo de seus componentes; no langamento: para que sempre seja diretamente
nas formas, na altura maxima permitida, para que ndo ocorra a segregagdo por queda
livre e para que ndo ocorra “arrastamento” a distancias grandes; no adensamento
mecanico: para que ndo ocorra a formacéo de ninhos vazios de modo a ndo se formar
vazios ao seu redor; na cura do mesmo por um periodo minimo de 7 dias, a ser iniciado
logo apds termine a pega.

Deverdo ser extraidos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para
ensaio de resisténcia, por empresa especializada e idonea, de acordo com as

recomendacdes contidas nas Normas.

4.6. LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA (OBRAS CIVIS):
A liberacdo do lancamento do concreto deve ser feita somente depois da

verificacdo rigorosa das formas e das armacoes.
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Os procedimentos de lancamento e adensamento do concreto devem obedecer
ao procedimento de Norma especifica.

No lancamento do concreto a contratada devera executar a vibracdo do
concreto para que 0 mesmo seja bem adensado assim evitando-se a formagao de vazios

na estrutura e aumentando a resisténcia da pe¢ca como dando maior seguranca.

4.7. ESTRUTURA DA COBERTURA:
A estrutura da cobertura devera ser em aco tipo ASTM A36 com fundo

anticorrosivo. O item devera ser executado em boa técnica.

4.8. COBERTURA:
A cobertura deverd ser em telha de Fibrocimento Eternit com inclinacdo de
15% nos edificios e inclinagdo de 18,40% na passarela entre os edificios novo e antigo.

O item devera ser executado em boa técnica utilizando telha de primeira qualidade.

4.9. ESTRUTURA DA COBERTURA:

A cobertura que devera ser instalada (nova) sera em estrutura de madeira
convencional com inclinacdo de 15%, j& a troca das telhas existentes respeitara a
inclinagéo existente.

O item devera ser executado em boa técnica utilizando material de primeira

qualidade.

4.10. ALVENARIA:
As alvenarias serdo prumadas e niveladas. Os tijolos serdo do tipo ceramico 8
furos (9 x 19 x 29) e terdo procedéncia conhecida e idonea, de boa qualidade, com faces

planas e sem fendas, arestas vivas e dimens@es uniformes.

4.11. REVESTIMENTO DE PAREDES:

O reboco e chapisco devem ter prumo e 0s materiais que o compdem tem que
garantir a boa formacéo do composto.

Nas paredes internas dos sanitarios, lavabos em geral, na parede com tanque do
DML, triagem, despensa e cozinha, devera ser utilizado revestimento ceramico PEI 4 de
cor branca nas dimensdes 30x60.

O rejunte do revestimento serd de 0,2cm na cor branca. Todos os itens
descritos deverdo ser executados em boa técnica e material de primeira qualidade.
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As paredes externas receberdo até um altura de 1,40 do piso revestimento
ceramico em pastilha no formato 21x21cm resistente a mancha d"agua e acabamento
acetinado, Tecnogrés ou similar. O rejunte do revestimento serd de 0,2cm na cor azul.
Todos os itens descritos deverdo ser executados em boa técnica e material de primeira

qualidade.

4.12. ESQUADRIAS METALICAS:

As portas deverdo seguir padrdo AGETOP tipo PF1, PF1-A, PPM4, PPM5,
PT1 e PT6 conforme a nomenclatura, mas as dimensdes deverdo ser de acordo com a
tabela de esquadrias que consta no projeto. O material que devera ser utilizado nas
portas € 0 aco SAE 1006/1010.

As janelas serdo em aluminio, vidro liso 6mm, cor branco (ja deverdo vir

pintadas de fabrica).

4.13. PISO INTERNO:

O piso interno do edificio serd de granitina e devera ter 5cm de espessura e ser
devidamente regularizado, sem desniveis e observando a PLANTA DE PAGINACAO
DE PISO. Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (Umido sobre umido) ou
ainda sobre um concreto curado (Umido sobre seco). No sistema Umido sobre seco,
recomenda-se utilizar processos mecanicos (fresagem) e quimicos (adesivos) para
garantir uma perfeita ponte de aderéncia.

Para a superficie ndo ficar com ondulacdes e ficar coma aparéncia mais
préxima de um granitoerece lapidacBes com politrizes planetarias com ferramentas
diamantadas que proporcionaram um acabamento superficial perfeito. O item devera ser

executado em boa técnica e material de primeira qualidade.

4.14. RODAPE:

O rodapé serd em granitina e devera ter 5 cm de espessura e 15 cm de altura,
sendo ele devidamente regularizado e sem desniveis. A junta do rodapé devera
acompanhar as linhas da junta do piso.

Na paramentacdo, cozinha e despensa, o rodapé devera ser executado junto ao

piso. O abaulamento do rodapé deve terminar exatamente na face da parede, para ndo
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gerar quinas que possam acumular sujeiras, conforme exigéncia feita pela SUVISA na
aprovacao do projeto arquitetdnico. Segue abaixo o modelo de rodapé a ser seguido:

e Exemplo do rodapé a ser seguido na paramentacao, cozinha e despensa:

o~ |

Azulejo nivelagessom o ¥

Rodapé homogénen com o piso

O item devera ser executado em boa técnica e material de primeira qualidade.
4.15. PISO EXTERNO:

O calcamento externo em concreto laminado usinado com 5¢cm de espessura e
FCK de 20mpa, que devera ser devidamente regularizado, sem desniveis, prevendo
acessibilidade dos usuarios, sendo executado em cimentado desempenado com
acabamento camurgado. O item devera ser executado em boa, material de primeira

qualidade e de acordo com os projetos.

Devera obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego. Lavagem
com bomba de pressdo e apos a retirada completa de todo material solto e deixar secar.
Serdo executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5
centimetros.

4.16. RAMPA DE ACESSO DO PATIO PARA A EDIFICACAO:

As rampas de acesso dos patios para a edificacdo e quadra poliesportiva
deverdo ser construidas em concreto laminado usinado com 5¢cm de espessura e FCK de
20mpa, que deverd ser devidamente regularizado, sem desniveis, prevendo
acessibilidade dos usuarios, sendo executado em cimentado desempenado com
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acabamento camurcado. O item devera ser executado em boa, material de primeira

qualidade e de acordo com o0s projetos.

Devera obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego. Lavagem
com bomba de pressao e apds a retirada completa de todo material solto e deixar secar.
Serdo executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5

centimetros.
4.17. GRAMA:

O plantio da grama devera ser do tipo batatais muda com m.o. irrigacdo, adubo
e terra vegetal, que devera ser devidamente regularizada. O item devera ser executado

em boa técnica.
4.18. EMASSAMENTO:

A contratada ird emassar toda a parte interna da edificacdo, incluindo as
circulacbes cobertas (atual e ampliacéo), que devera executar o servico em boa técnica

utilizando massa de primeira qualidade.
4.19. PINTURA INTERNA:

A contratada pintara toda a parte interna da escola, sendo o barrado até 1,10
metros de altura a pintura devera ser executada com duas demé&os de esmalte sintético
na cor branco gelo e a partir de 1,10 metros de altura até o forro que estard a 3,00
metros de altura do piso a pintura devera ser executada com duas deméaos de tinta PVA

latex na cor branco gelo, Suvinil ou similar.

A excecdo da pintura interna sera a pintura do DML e DML/Deposito, que
deveréa ser pintada toda a extensdo com duas demdos de tinta PVA latex na cor branco

gelo, Suvinil ou similar.

A contratada para o servigo devera verificar se a superficie a ser pintada esta
limpa (sem conter poeira, argamassa, etc.), no da superficie a ser pintada ndo estar
limpa, antes de pintar ela devera ser limpada. O item deverad ser executado em boa

técnica e com tinta de primeira qualidade.
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4.20. PINTURA EXTERNA:

A contratada pintard toda a parte externa de toda escola, sendo acima do
barrado de 1,40 metros de altura até o telhado, em textura acrilica para ambientes

externos com acabamento em relevo, cor gelo, Suvinil ou similar.

A pintura dos pilares deverd ser executada com duas demédos de esmalte
sintético alternando nas cores rosa, vermelho, verde e amarelo. O item devera ser

executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade.

4.21. PINTURA ESQUADRIAS:

As janelas de aluminio ja deverdo vir pintadas de fabrica na cor branca. Ja a
pintura das janelas metalicas existentes devera ser executada com duas demdos de
esmalte sintético em esquadria de ferro com fundo anticorrosivo na cor branca, Coral ou
similar.

As portas novas deverdo ser pintadas com duas demaos de esmalte sintético em
esquadria de ferro com fundo anticorrosivo na cor Dourado, Coral ou similar. O item
deverd ser executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade, Coral ou
similar.

O item GF2, a mureta em alvenaria devera ser executada em textura acrilica
para ambientes externos com acabamento liso, na cor Azul Del Rey, Coral ou similar; ja
o gradil devera ser executado com duas demdos de esmalte sintético em esquadria de

ferro com fundo anticorrosivo na cor branca, Coral ou similar.

*As janelas em aluminio ja deverdo vir de fabricas na cor branca.

4.22. MURETA:

A mureta em alvenaria devera ser executada em textura acrilica para ambientes
externos com acabamento liso, na cor Azul Del Rey, Coral ou similar. O item devera ser

executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade.

4.23. PINTURA GRADIL:

A pintura do gradil na fachada de acesso principal devera ser executada com

duas demaos de esmalte sintético em esquadria de ferro com fundo anticorrosivo na cor
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branca, Coral ou similar. O item devera ser executado em boa técnica e com tinta de

primeira qualidade.
4.24. FORRO:

Sera utilizado o forro de gesso acartonado com estrutura em metalon com tinta

PV A fosca na cor branco neve. O item devera ser executado em boa técnica.

4.25. BANCADAS:

Deverdo ser instaladas bancadas em granito cinza andorinha com espessura de
2cm nos sanitarios, divisorias dos sanitarios e cozinha conforme o projeto arquiteténico.

O item devera ser executado em boa técnica e com material de primeira qualidade.

Caldas Novas, 16 de agosto de 2018.

Eliane Teixeira Rodrigues de Almeida
Secretaria Municipal de Educacéo

Luisa Sallum
Arquiteta e Urbanista — CAU n°A139102-0
Secretaria Municipal de Educacéo, Esporte e Lazer
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