Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrigcdo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| Ic |Disj| dVparc | dV total | Status
deinst. | (V) (VA) (W) (W) W) (W) A 1A [(mm2)] (A) |(A)] (%) (%)
1 lluminagao F+N B1 220V 2926 2230 R 2230 1.00/0.80(16.6|13.3| 2.5 |24.0| 16 3.98 4.00 OK
p 1316 1000 R 1000 1.00({0.80| 7.5 25 |24.0 OK
q 1316 1000 R 1000 1.00({0.80| 7.5 25 |24.0 OK
s 31 30 R 30 1.00/0.80| 0.2 25 |24.0 OK
t 263 200 R 200 1.00/0.80| 1.5 25 |24.0 OK
2 lluminagédo F+N B1 220V 515 402 S 402 1.00/050( 3.8 23| 25 |24.0(10 0.11 1.14 OK
a 41 32 S 32 1.00/0.50| 0.4 25 |24.0 OK
b 30 22 S 22 1.00/0.50| 0.3 25 |24.0 OK
c 30 22 S 22 1.00|0.50| 0.3 25 124.0 OK
d 81 64 S 64 1.00|0.50| 0.7 25 124.0 OK
e 41 32 S 32 1.00|0.50| 0.4 25 124.0 OK
f 30 22 S 22 1.00|0.50| 0.3 25 124.0 OK
g 81 64 S 64 1.00|0.50| 0.7 25 124.0 OK
h 49 40 S 40 1.00|0.50| 0.4 25 124.0 OK
i 92 72 S 72 1.00|0.50| 0.8 25 |24.0 OK
3 lluminacgéo F+N B1 220V 664 519 S 519 1.00|0.50| 5.8 | 3.0 25 |24.0| 10 0.30 1.33 OK
j 30 22 S 22 1.00(0.50]| 0.3 25 |24.0 OK
k 81 64 S 64 1.00(0.50| 0.7 25 |24.0 OK
I 138 108 S 108 1.00|0.50| 1.3 25 |24.0 OK
m 138 108 S 108 1.00|0.50| 1.3 25 |24.0 OK
n 92 72 S 72 1.00(0.50| 0.8 25 |24.0 OK
o} 23 23 S 23 1.00/0.50| 0.2 25 [24.0 OK
4 Tomadas F+N+T B1 220V 444 400 R 400 1.00/0.80| 25| 20| 25 |24.0(10 1.55 2.58 OK
5 Tomadas F+N+T B1 220V 1667 1500 T 1500 1.00(0.54 (14.0| 7.6 25 |24.0] 10 0.46 1.49 OK
6 Tomadas F+N+T B1 220V 1444 1300 R 1300 1.00/0.50({13.1| 6.6 | 2.5 |24.0| 10 0.32 1.36 OK
7 Tomadas F+N+T B1 220V 1889 1700 S 1700 1.00|0.54 {159 | 8.6 25 |24.0| 10 0.70 1.74 OK
8 Tomadas F+N+T B1 220V 1000 900 R 900 1.00|0.50| 9.1 | 45 25 |24.0| 10 0.29 1.32 OK
9 Tomadas F+N+T B1 220V 1111 1000 T 1000 1.00{0.50{10.1| 5.1 25 |24.0| 10 0.42 1.45 OK
10  |Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 S 5400 1.00(1.00 [24.5|24.5 6 41.0| 32 0.84 1.88 OK
11 Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 T 5400 1.00(1.00 [24.5|24.5 6 41.0| 32 0.77 1.80 OK
12  |Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 S 5400 1.00(1.00 [24.5|24.5 6 41.0| 32 0.83 1.87 OK
13  |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 753 678 R 678 1.00|054| 6.3 | 34 25 |24.0| 10 0.35 1.39 OK
14 |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 904 814 R 814 1.00|0.54| 7.6 | 4.1 25 |24.0| 10 0.27 1.31 OK
15 |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 1386 1247 R 1247 1.00(/0.54 (11.7| 6.3 25 |24.0| 10 0.55 1.59 OK
16  |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 904 814 R 814 1.00(0.50| 8.2 | 41| 25 |24.0| 10 0.19 1.23 OK
17  |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 1386 1247 R 1247 1.00(/0.50|12.6| 6.3 | 2.5 |24.0| 10 0.90 1.93 OK
18  |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 3511 3160 T 3160 1.00/0.50(31.9|16.0| 4 |32.0| 16 1.05 2.08 OK
19  |Portao F+N+T B1 220V 625 500 R 500 1.00(1.00| 2.8 | 2.8 | 2.5 |24.0| 10 0.23 1.27 OK
20 |Tomadas F+N+T B1 220V 1222 1100 T 1100 1.00/050(11.1| 56 | 2.5 |24.0|10 0.58 1.61 OK
TOTAL 38552 35711 R+S+T 10130 13421 12160
Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descricéo Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo| lc |Disj| dV parc | dV total |Status
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)] (A) |(A)| (%) (%)
1 lluminagao F+N B1 220V 712 546 R 546 1.00|0.70| 46 | 3.2 1.5 [17.5| 10 0.45 0.45 OK
a 82 60 R 60 1.00(0.70| 0.5 1.5 |[175 OK
b 104 80 R 80 1.00|0.70| 0.7 1.5 |[175 OK
c 30 22 R 22 1.00({0.70| 0.2 1.5 175 OK
d 30 22 R 22 1.00({0.70| 0.2 1.5 (175 OK
e 41 32 R 32 1.00(0.70| 0.3 1.5 (175 OK
f 82 60 R 60 1.00(0.70| 0.5 1.5 175 OK
g 55 40 R 40 1.00(0.70| 0.4 1.5 (175 OK
h 27 20 R 20 1.00(0.70| 0.2 1.5 |[17.5 OK
i 130 104 R 104 1.00({0.70| 0.8 1.5 |[17.5 OK
j 122 96 R 96 1.00({0.70| 0.8 1.5 |17.5 OK
k 10 10 R 10 1.00({0.70| 0.1 1.5 |[17.5 OK
2 |lluminagao F+N B1 220V 565 432 R 432 1.00(0.65| 20|26 | 15 |17.5]| 10 0.20 0.20 OK
| 111 86 R 86 1.00(0.65| 0.8 1.5 |175 OK
m 30 22 R 22 1.00(0.65| 0.2 1.5 |175 OK
n 111 86 R 86 1.00(0.65| 0.8 1.5 |[175 OK
o 30 22 R 22 1.00(0.65| 0.2 1.5 |[175 OK
p 111 86 R 86 1.00(0.65| 0.8 1.5 |175 OK
q 111 86 R 86 1.00(0.65| 0.8 1.5 |[175 OK
r 30 22 R 22 1.00(0.65| 0.2 1.5 |[175 OK
s 30 22 R 22 1.00|0.65| 0.2 1.5 |[175 OK
3 Tomadas F+N+T B1 220V 1222 1100 R 1100 1.00{0.70| 79 | 56 | 25 |24.0| 10 0.32 0.32 OK
4 Tomadas F+N+T B1 220V 1556 1400 R 1400 1.00({0.65|10.9| 7.1 25 |24.0| 10 0.39 0.39 OK
5 Tomadas F+N+T B1 220V 1556 1400 R 1400 1.00({0.65|10.9| 7.1 25 |24.0| 10 0.31 0.31 OK
6 Ar Condicionado F+N+T B1 220V 2364 2128 S 2128 1.00({0.70|15.4({10.7| 2.5 |24.0| 16 0.70 0.70 OK
7 Ar Condicionado F+N+T B1 220V 904 814 T 814 1.00(0.65| 6.3 | 4.1 25 |24.0| 10 0.33 0.33 OK
8 Ar Condicionado F+N+T B1 220V 904 814 R 814 1.00{0.65| 6.3 | 4.1 25 |24.0| 10 0.34 0.34 OK
9 Ar Condicionado F+N+T B1 220V 904 814 R 814 1.00(0.65| 6.3 | 4.1 25 |24.0| 10 0.39 0.39 OK
10 |Ar Condicionado F+N+T B1 220V 904 814 R 814 1.00{0.65| 6.3 | 4.1 25 |24.0| 10 0.39 0.39 OK
11 Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 S 5400 1.00({1.00|24.5(24.5 4 32.0| 25 1.14 1.14 OK
12 |Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 T 5400 1.00(1.00(24.5(245| 4 |32.0| 25 0.97 0.97 OK
13 |Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 S 5400 1.00(1.00(24.5(245| 4 |32.0| 25 0.98 0.98 OK
14 |Chuveiro F+N+T B1 220V 5400 5400 T 5400 1.00(1.00(245(245| 4 |32.0| 25 0.80 0.80 OK
TOTAL 33193 31862 R+S+T 7320 12928 11614
Quadro de Demanda
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1- ESPACO DE 50x50mm RESERVADO PARA ESTAMPAR
A MARCA DO FABRICANTE, MES E ANO DE FABRICAGAO

2 - A ESPECIFIACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
CONSTA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

3 - DIMENSOES EM MILIMETRO.
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CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO

250
1] = 10, 200 10
[
| | 2 | |
| — . I|_4
D=7.9 (5/16") /
A s i
o o o — -
g § & )
||| L] :
1
: f=1
o &
]
FUROS
D=25mm
o
8
| | 2
[ ] L
. 0' 200 'IIO__
15 220 15 200
25 25
250 I~ —
250
CORTE A-A
NOTAS
1) PAREDES DE TIJOLOS MACICOS, DE 12 CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:6 OU
CONCRETO, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSOES INTERNAS.
2) O DISPOSITIVO PARA LACRE SO E EXIGIDO EM CAIXAS POR ONDE PASSAM CONDUTORES DE ENERGIA NAO MEDIDA
3) TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO DE 120kgf/cm? EM 28 DIAS.
4) REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, ESPESSURA DE 10mm,
ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA.
SEM ESCALA " . " .
5) A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FUSAO, PARA PROTEGAO CONTRA OXIDAGCAO.
6) AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS. j
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= ELETRODO DE ATERRAMENTO EMBUTIDO NAS FUNDAGOES

LIGACAO DOS DPSs E ESQUEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO NO PROJETO (TN-C-S)

NOTAS SOBRE ATERRAMENTO:

N
o
>

El;

N
o
>

El;

N
o
>

El;

A INFRA-ESTRUTURA DE ATERRAMENTO, OU ELETRODO DE ATERRAMENTO DA EDIFICACAO SERA

CONSTITUIDA PELO USO DAS PROPRIAS ARMADURAS DO CONCRETO DAS FUNDAGOES

(ARMADURAS DE ACO DAS ESTACAS, DOS BLOCOS DE FUNDAGAO E VIGAS BALDRAMES), COMO

PREVISTO NA ABNT NBR 5410;

PARA TANTO, BASTA TORNAR ACESSIVEL A ARMADURA DA VIGA JUNTO AO BEP (BARRAMENTO DE

EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL), ESTE LOCALIZADO NA CAIXA DE PROTEGCAO GERAL DO
CONJUNTO DE MEDICAO;
PODE-SE CONSIDERAR QUE AS INTERLIGACOES NATURALMENTE EXISTENTES ENTRE AS

ARMADURAS EMBUTIDAS NO CONCRETO DAS FUNDAGCOES SAO SUFICIENTES PARA SE OBTER UM

ELETRODO DE ATERRAMENTO COM CARACTERISTICAS ELETRICAS ADEQUADAS, SENDO
DISPENSAVEL QUALQUER MEDIDA SUPLEMENTAR.
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COPPERWELD ALTA CAMADA W W
CABO DE COBRE NU C (254 MICRONS) I
50mm? TEL—5750 zS/B" x 2,40m TEL-5814
PROVENIENTE DO POSTE
A PROFUNDIDADE
CABO DE COBRE NU 50mm? MINIMA £ 500mm
PROVENIENTE DOS RADIAIS
(254 MICRONS)
05/8" x 2,40m TEL-5814
VALA PARA ACOMODAC}AO DA
2 MALHA DE ATERRAMENTO
\CONECTOR EM BRONZE REFORGADO
PARA 2 CABO E 1 HASTE
CABO DE COBRE NU 50mm? REF.:TEL—580
TEL—-5750 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO E CABO DE COBRE NU
50mm? TEL—5750
DETALHE DE UTILIZAGAO DO CONECTOR
REF.: TEL-580 NA HASTE DE ATERRAMENTO DETALHE DA VALA
DETALHE 0 DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEME T ESCALA DETALHE 0O
J
SEM — ESCALA
~ \
DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO DA MEDICAO
1_ 20 18 4
= IDENT. DESCRICAO QUANT . OBS.
- £
S Sou s 1 CONDUTOR MULTIPLEX V | E
9= 2 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO v C
S| (NOTA4) 2 s 3 CONECTOR TIPO CUNHA 4 E
N 4 ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO 1 C
5 BRACADEIRA GALVANIZADA 4 C
6 POSTE DE ACO GALVANIZADO 1 C
Wi 7 LUVA DE EMENDA ISOLADA 4 E
5 8 CALOTA DE AGO ZINCADO OU ALUMINIO 1 C
6 9 CABECOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2 C
10 ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC 2 C
11 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG OU CINTA v C
12 ELETRODUTO DE PROTECAO DO CONDUTOR 1 C
1 13 CONDUTOR DE COBRE NU ATERRAMENTO V C
14 HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR 1 C
(NOTA5) 15 CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO 1 C
16 ARMAGCAO SECUNDARIA DE 4 ESTRIBOS 1 C
17 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1 C
10 18 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 5 C
19 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2 C
S 20 ALGA PREFORMADA 1 C
21 ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2 C
22 MASSA PARA CALAFETAR OU SILICONE v C
23 SUPORTE PARA CAIXA DE MEDIDOR 2 C
24 LUVA PARA ELETRODUTO 4 C
25 CURVA PARA ELETRODUTO 90° 4 C
= 25 V= QUANTIDADE VARIAVEL
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T (NOTA 3)
23
o
Yo}
13 i B
o
Yo}
+H M9
3
12 —= ©
MURO
1 ] 600 |
3 | 7
~ |_;| = 15
':'mET',':_' '_:'WET':‘
o [m |
© 4 1l E | ,
=] E 17 SAIDA
o TH o] .
< Q = = SUBTERRANEA
< = A= 13 (ALTERNATIVA)
) 5 i 14 -
< 0| E
5 =
L L
oy Syl - 12
sem escala 400
NOTAS:
1- A ALTURA "H" MiNlMA DEVE SER IGUAL A: == === === == == === |
- 3,5m PASSAGEM DE PEDETRES; =
- 5,5m PASSAGEM DE VEICULOS: VISTA DE FRENTE
2- O ENGASTAMENTO DEVE SER:
-1,0m PARA POSTE DE 7,0m: MURO

\

- 0,9m PARA POSTE DE 5,0m;

3- NA JUNGAO DOS ELETRODUTOS COM A CAIXA E OBRIGATORIO
O USO DE MASSA PARA CALAFETAR OU SILICONE.

4- PARA CONETOR CUNHA ISOLAR A CONEXAO COM FITA

AUTO-FUSAO OU CAPA ISOLANTE
5- DAR 6 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS
6- DAR 5 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS
7- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DO MATERIAL

CONSTA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO
8- DIMENSOES EM MILIMETROS

VISTA SUPERIOR

ADVERTENCIA

. Recomendamos somente contratar pessoas habilitadas para as
instalagdes
decorrentes da elaboracao deste projeto;

. Toda e qualquer altecao efetuada durante a instalagdo do sistema
elétrico
decorrente deste projeto devera ser aprovada pelos autor do projeto.
Caso
alguma alteragdo seja feita sem a aprovagdo do autor implicara ao
executor o onus total pelo mal funcionamento da rede elétrica bem
como
por prejuizos que a instalagdo possa causar ao proprietario;

. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando um circuito ou a
instalagdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto
circuito.

Desligamentos freqlientes sao sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque seus disjuntores por outros de maior corrente (maior
amperagem)

simplemente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro
de

maior corrente requer, antes a trocas dos fios e cabos elétricos, por
outros

de maior secgao (bitola).

. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de
protecdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de
desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
freqlentes
e, principalmente, se a tentativa de religar a chave nao tiver éxito, isso
significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta
anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por
profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE
SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

. NUNCA tente religar a chave Geral de cada quadro ou o DR mais que
uma
vez, caso este religamento ndo tenha sucesso. Isso significa, muito
provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas,
que
s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

. Os protetores de surto devem ser inspecionados pelo menos uma vez
por
més durante o periodo de seca e pelo menos uma vez por semana no
periodo chuvoso. Quando o led do dispositivo estiver VERDE significa
que o
mesmo encontra-se em bom estado. Quando o led estiver VERMELHO
deve
ser providenciada a troca do protetor de surto por outro de mesma
capacidade.

. N3o manuseie aparelhos elétricos em contato com agua, pois isso pode
ocasionar acidentes fatais;

. Nao utilize chuveiro elétrico com pouca agua: a instalagdo pode
aquecer-se, provocando sobrecarga;

. Evite o uso de "tés" ou "benjamins" (dispositivos a que se ligam varios
aparelhos, em uma sé tomada): provocam sobrecarga no sistema
elétrico;

. Tenha um cuidado especial na colocagdo de chuveiros, lustres, apliques
e
similares, pois o corte indevido ou a emenda inadequada de fios pode
provocar a interrupcdo de luz em partes do imovel e permitir o
surgimento
de pecas que passem a transmitir choque elétrico. Para esses servigos,
procure sempre um técnico especializado.

. A rede elétrica do seu imdvel fornecera a tensao de 220/380 Volts.

/

POSTE CIRC. ACO - MEDICAO A 4 FIOS POSTE - CABO MULTIPLEX

NOTAS IMPORTANTES
01 NOS DIAGRAMAS UNIFILARES TODOS OS CONDUTORES ESTAO CONTADOS EM mm2 , CONDUTORES NAO
COTADOS SERAO DE #2,5mm2.
02 NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, TOMAR ESPECIAL CUIDADO NA SUA INSTALAGAO, LEVANDO-SE EM
CONSIDERAGCAO A PRESENGA DOS DISPOSITIVOS "DR".
03 NOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, DEVERAO SER INSTALADOS, TAMBEM, PROTETORES (DPS) CONTRA
SURTOS TRANSITORIOS, SOBRETENSOES E RUIDOS ELETRICOS.
04 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) DEVERAO SER INSTALADOS APOS O DISJUNTOR
GERAL E ANTES DO DISPOSITIVO "DR".
05 0S ATERRAMENTOS, DOS QUADROS E PAINEIS DE DISTRIBUICAO, SERAO DERIVADOS DO ATERRAMENTO
GERAL.
06 PARA OS CONDUTORES INTEGRANTES DO CENTRO DE MEDIGCAO/PROTEGAO PODERAO SER DA CLASSE 5 DE
ENCORDOAMENTO QUANDO A SECAO NOMINAL FOR SUPERIOR A 70mm2.
07 A TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO DOS CABOS QUANDO NAO INDICADA SER DE 70°C.
08 EP = EPR/B - ALTO MODULO - TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO 90°C.
09 A CURVA DOS DISJUNTORES QUANDO NAO INDICADA SERA DO TIPO "B" SE A AMPERAGEM FOR ATE 80A E
Icu=6kA. CASO A AMPERAGEM SEJA SUPERIOR A 80A O DISJUNTOR DEVERA SEGUIR A NBR IEC 60947-2.
Areas
ETAPA 1

Area do Terreno: 829,59 m?2
Total de construcao: 457,54 m2
Area de Permeabilidade: 128,09 m2

Coeficiente de aproveitamento: 0,5515
Indice de ocupacao: 55,15%
Indice de permeabilidade: 15,44%

Projeto

“1étrico

Endere¢o da Obra Data Prancha

o o Novembro / 2018 02/02
Rua Vera Cruz com Rua Antbénio Inocéncio
Centro Escala Obra
Caldas Novas - GO Indicada Comercial
Assinaturas Desenho:

Proprietario: Gorpo de Bombeiros 4 SGI / Caldas Novas
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Engenheira Civil

Projeto:
e

RT. Eng? Civil_ CREA : 1014155177D GO

Patricia Mendes Ribeiro

CONTEUDO: DIAGRAMA UNIFILIAR , QUADRO DE DEMANDA , LEGENDAS ,

QUADRO DE CARGA ,

DETALHES




