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Ponto para ar condicionado

Tomada 2P+T a 1.10 m do piso acabado (2x4")

Tomada 2P+T a 30 cm do piso acabado (2x4")
Ponto de forga

Tomada 2P+T a 2.20 m do piso acabado (2x4")

Ponde de luz no jardim

Arandela

Ponto de luz no teto

Quadro de distribuicao de energia - Embutido
Quadro de Telefone/TV a cabo/Légica
Caixa de passagem

Interruptor Intermediario ou Four-way.
Interruptor de uma segao.

Interruptor Paralelo ou Three-way.
Haste de aterramento

Interruptor de duas segoes.
Interruptor de trés segoes.

Interfone

Tomada de Tv a 30cm do piso acabado

Tomada para Telefone 2x4" (h=30cm)
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Tubulagao segue para outro local

‘\o Tubulagao que sobe
I r ] T Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra

OBSERVACOES:
- Eletrodutos ndo cotados 25mm (3/4").
- Verificar circuitos no quadro de cargas
e diagrama unifilar.
- Eletroduto de descida para interruptores @32mm.
- Interruptores na cabeceira das camas (h=60cm).
- Todas as medidas referente a altura (h) sdo dadas

do piso acabado ao centro da caixa.

Notas:

1} No interior da caixa de passagem devera ser
delxada uma folga de 1.0 a 2,0 m de cabo.

2) Comrelagio  caixa de passagem, ver llem
11, letra "e".
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Ver detalhes {Desenho 3:
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1 PONTO DE LOGICA 1 PONTO TELEFONE 1 PONTO TV

CELG DISTRIBUICAD SA.
: [P Emmm Jobs. orow Jarov: RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEC
VISTO: | DATA: OUTIOB
ELAB DT-SNT SUBST.. NORMA: NTC04 | REF: [ =
DESENHO 338
Descrigio Suscinta

Alga preformada de servigo (ver NTC-19)

Armagdo secundéria completa, trés estribes, po leve {ver padronizagio NTC-16)

Cabegote para sletroduto, aluminlo {ver NTC-16}

Ginta, ago carbono, zincada por i a quente, esps 8 mm {verp:

izagdo NTG-02)

Gondutor de aluminio, multiplexado, Isolado em XLPE {ver Tabela 1 ¢ padrontzagaio NTC-27)

Cendutor de cobre, isclada em XLPE ou EPR, coberiura em PVC ou PE, 0/6/1 KV {ver NTC-34)

Condutor de cobre, Isolado em PVC, cobertura em PVC ou PE, 0.6/1 kv

Caonectortipe cunha, liga de cobra, revastide com astanho (ver NTC-81)

Conector lipo perfuragio {ver NTC-56)

Curva 80° para eletroduto, age carbono, zincada por imers3o a quents:

Eletroduto, ago carbone, zincade por imerséoa quenta {(var NTC-18)
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Cihal para parafuse {var NTC-02)

Posta, concrelo armado, segiio circular ou duplo T {ver padronizagiio NTC-D1)

Sapatiha (ver NTC-02)
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CELG DISTRIBUICAO SA.
DIM.: _Emmm DES. DTSNT___ |APROV. RELAGAO DE MATERIAL
ESC. S/Esc VISTG: | DATA:_oUTRS
ELAB: DI-SNT _|suBsT: NORMA: NTC-04 | REF: S

RJ45 RJ11
h=0,30m CAIXA 2x4 h=2,20m CAIXA 2x4 CAIXA 2x4
Y o C’ h=1,10m 4 h=2,20m h=2,20m
? h=1,10m 4h=1,10m h=1,10m
Q h=30cm
v h=30cm Qh=30cm h=30cm
DESENHO 37
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1) Paredes Laerais
VISTA SUPERIOR {TAMPA E ARO} " m uni‘:rm":- 0::\'::&_ d;:' mopws' abaixo mencionadas:
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VISTA LATERAL (CORTE B-B} gnluniz::ﬁo “usih nlém da dsrlgﬂnrsmnde do uso de -:hapn
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CELG DISTRIBUICAC S.A.
== [DIM.: Emmm DES.. DT-SNT | APROV.: CAIXA DE PASSAGEM
= |Esc.: S/Esc VISTO: JoaTA: oOuTs
ELAB. DT-SNT  [sussT: NORMA: NTGD4 | REF. [ o4

DEIXAR SEMPRE O TERRA LIMPO, ISTO E,
NAO MISTURAR TERRA COM NEUTRO.

DEIXAR CIRCUITOS DE RESERVA NOS QUADROS DE CARGA

TUBULAGAO PARA ELETRICA NO TETO OU PAREDE
TUBULAGAO PARA ELETRICA NO PISO
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de atendimente de cada unidade consumidora.
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ESQUEMA DE LIGAGAO DOS SUPRESSORES DE SURTO - CLAMPER
Q D C DISCUNTOR GERAL DO QUADRO DE DISTRIBUIGED
Linha
DESENHO 34 +
Ve
CABO TERRA CABO NEUTRO \ NFE
RA R |S
CABOS FASES
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SURT 200 "
1 PARA CADA FASE E LINHA CARGA
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NOTAS
- TODOS 0S CABOS ACIMA DE 6mm2 DEVERAO SER MEDIDOS NA OBRA AR CONDICIONADO SPLIT
- TODOS 0S CABOS QUE PASSAM PELO PISO DEVERAO SER SINTENAX ( \
- TODOS 0S ATERRAMENTOS SERAO INTERLIGADOS ENTRE S| 250mm o |T|
- AS COTAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NO DIAGRAMA UNIFILAR TUBULACAO SOBE PARA O TETO ~
- 0S ELETRODUTOS INSTALADOS DEVERAO SER EM PVC RiGIDO SOLDAVEL
- 0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO TER BARRAMENTOS PARA FASES, NEUTRO E TERRA
DEVERAO POSSUIR ANILHAS PARA IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS CAxRdsas I |
- TODOS OS FIOS E CABOS ELETRICOS DEVERAO SER PIRELLI OU DE QUALIDADE SIMILAR INSTALADA A 40cm DA LAGE I l
- 0S MATERIAIS :FIOS E CABOS ELETRICOS ISOLADOS EM PVC ATE 750V, CABOS COM ISOLAGAO E
COBERTURA 0,6/1KV, INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES ATE 63A, REATORES ELETRO-
MAGNETICOS E ELETRONICOS DEVERAO TER O SELO DO INMETRO. DRENO NFFF
225mm {Aterramento) (Carga)
CONDUTOR FASE -VERMELHO/BRANCO/PRETO
CONDUTOR NEUTRO - AZUL 4AR Notas:
CONDUTOR TERRA - VERDE 1)  Oscondutores apresentados como "linha”™ s3c constiuintes do ramal de enirada, cujo di i sta do na
CONDUTOR RETORNO - AMARELO Tabela 1; em conformidade com o tipo de mﬁﬂqﬂn nusa;a subterrénec ou embutido.
2} O dimensionamenta dos disjuntores ter na Tabela 1, cqual na

CELG DISTRIBUICAD S.A,
DIM.. _Emmm DES. DTSNT _ |APROV. ESQUEMA DE LIGAGAO DE MEDIDORES
ESC.: S/Esc. VISTO: | paTA: QUTRB
ELAB.: DT-SNT _|SUBST: NORMA: NTC-04 [ REF.: [ =

LISTA DE MATERIAL

A , CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM

N * LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W

CAIXA METALICA PARA MEDIDOR MONOFASICO PADRAO ENEL 300X220X151MM
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM TELEFONE

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM (LOGICA)

CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"

LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO -

INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRAO AGETOP E FIXAGAO

CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)

CABO DE COBRE NU No. 35 MM2

CABO DE COBRE NU No. 50 MM2

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA (INSPEGAO SPDA)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A

CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

TOMADA LOGICA RI-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE

TOMADA TELEFONICA RJ-11

TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR

TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES

TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA (INCLUSO TELEFONE E
LOGICA)

TITULO: PROJETO ELETRICO — NOVA SEDE PROCON

LOCAL: ALAMEDA DO CONTORNO
SETOR CENTRAL
CALDAS NOVAS -GO

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS — GO

PROJETO DANILLO GOMES FERREIRA
CAU — A72933-7

DANILLO GOMES FERREIRA RV DATA AUTOR
CAU — A72933-7 o1 27.0819  LIVA
LISTA DE MATERIAIS
CONTEUDO FOLHA

PROJETO COMPLETO

DESENHO DATA:
DANILLO 20/ 08 /2015

ESCALAS:
INDICADAS
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