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PROJETO DE UMA CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO (GLP); GASES MEDICINAIS

(OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, OXIDO NITROSO) E VÁCUO CLINICO.
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     Grade p/ ventilação 400x50x160

VIATURA POL.
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vidro fixo
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GRADE P/ VENTILAÇÃO

200 X 50X160

GRADE P/ VENTILAÇÃO

200 X 50X160
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Estrutura contra-fogo 
resistência mín. ao fogo de 2 h.

04

Regulador Pressão 1° Estágio FAMABRAS - 30 Kg/h

Válvula de esfera 300# 3/4" NPT 4218TT Monobloco PR06

05

05

05

01

01

01

PIG-TAIL 7/8" x 7/16" x 1000mm, mangueira 1TC4 BENFL

Tampão (CAP) ferro maleável NPT 300# 3/4"

Válvula de retenção latão 1/2" X 7/16" NPT

Cilindros para GLP modelo B-190- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Niple de Redução de Latão 3/4" NPT x 1/4" NPT

- - -

- - -

- - -

Coletor Modulo II Simples B-190

03- - - Niple Duplo Ferro Maleável 300# 3/4" NPT

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

Tubo Cobre Classe "A" 22 mm (3/4")40 m

Cotovelo Cobre 607 Solda/Solda 3/4" (22 mm) 
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POS QTD. EXIST.

- - -

- - -

QTD. A INST.

TEE Cobre Tipo 611 - 3/4" ( 22 mm)03

Luva Cobre 600 solda/solda 3/4" (22 mm)08- - -

03 Conector Cobre 804 Solda/Rosca NPT externa 3/4" (22 mm)- - -

- - -

- - -
Luva Ferro Maleavel 300#  3/4" NPT

01

19

16

18

17

21

20

23

22

02 União  de Cobre Tipo 733-3-0  3/4" NPT- - -

Suporte Para Coletor Tipo Parede08

Fita Teflon 3/4"02

Bucha Fischer S-10 com parafuso16

- - -

- - -

- - -

02 Regulador de Pressão ALIANÇA Azul 76506/27 1/4"X3/8"NPT - 7 kg/h 2° Estágio- - -

01- - - Coletor Modulo III Simples B-190

- - -

02- - - Cotovelo Cobre 807-3 Solda/Rosca Interna 3/4" (22 mm) 

02 Regulador de Pressão ALIANÇA Laranja 76511/1 - 12 kg/h 2° Estágio- - -

24

02 Niple de Redução de Latão 3/4" NPT x 1/2" NPT- - -

DATA DA ENTREGA:

RESPONSÁVEL:

ASSINATURA

LIBERAÇÃO

A INSTALAÇÃO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E

DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA, ESTANDO A MESMA

LIBERADA PARA O CONSUMO.

IDENTIFICAÇÃO:

RG:

DATA:

EQUIPE:

ASSINATURA

EMPRESA MONTADORA

ASSINATURA

VERÁ SER AVISADA ANTECIPADAMENTE PARA AUTORIZAÇÃO

CESSIDADE DE ALTERAÇÕES A EMPRESA DE PROJETOS DE-

TALIDADE DOS DESENHOS NELE IMPRESSOS. CASO HAJA NE-

2 - A EXECUÇÃO DESSE DEVERÁ SER FEITA SEGUNDO A TO-

PORTÕES E EXTINTORES NO LOCAL CONFORME O PROJETO.

1 - A INSTALAÇÃO NÃO SERÁ EXECUTADA SE NÃO HOUVER

EXPRESSA.

ESCALA 1:50

DETALHE CENTRAL DE GLP

VISTA SUPERIOR

A

CORTE AA
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P/ FIXAÇÃO DE SUPORTE

FIADA DE BLOCO CHEIO

NA ALTURA h = 130 cm

PERIGO

VISTA FRONTAL

A

INFLAMÁVEL

20
0
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VENTILAÇÃO

VISTA LATERAL

PARA COLETOR

COBERTURA EM CONCRETO

ESPESSURA DE 10 cm.

ABERTURA P/ VENTILAÇÃO

TIPO TELA
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL 20 B

LEGENDA

CAIXA DE MEDIDORES / REGULADORES

TUBULAÇÃO APARENTE (LIQUIDO)

TEE PARA SOLDA COM SAÍDA PARA CIMA

TEE PARA SOLDA COM SAÍDA PARA BAIXO

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA SOLDA

PONTO DE SUBIDA CONEXÕES PERA SOLDA

PONTO  DE DECIDA CONEXÕES PARA SOLDA

CURVA PARA SOLDA COM SUBIDA

CURVA PARA SOLDA COM DECIDA

CAIXA DE VÁLVULA ESFERA

COTOVELO 45º

COTOVELO COM SUBIDA

COTOVELO COM DECIDA

COTOVELO 90º

PONTO DE SUBIDA

PONTO DE DECIDA

CURVA PARA SOLDA 90º

CURVA PARA SOLDA 45º

VÁLVULA ESFÉRICA

FILTRO "Y"

TEE COM SAÍDA PARA BAIXO

PLUG BOJÃO

LUVA DE REDUÇÃO

LUVA

TAMPÃO  CAPS

TEE

TUBULAÇÃO APERENTE (VAPOR)

TUBULAÇÃO ENTERRADA (VAPOR)

TEE COM SAÍDA PARA CIMA

UNIÃO

FLANGE CEGO

TEE PARA SOLDA

FLANGE

REGULADOR DE PRESSÃO

DETALHE "A"

SEM ESCALA

MONTAGEM REGULADOR DE PRESSÃO

TUBULAÇÃO
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REGULADOR FAMABRAS
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NIPLE REDUÇÃO
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SEM ESCALA

DETALHE "B"

MONTAGEM VÁLVULA DE SEGURANÇA

VÁLVULA ESFERA
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NIPLE DUPLO

UNIÃO

12

TUBULAÇÃO

CONECTOR

18

DETALHE "C" (X2)

MONTAGEM PONTO DE CONSUMO

SEM ESCALA

REGULADOR ALIANÇA
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NIPLE REDUÇÃO
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DETALHE "D" (X2)

REGULADOR ALIANÇA

NIPLE DE REDUÇÃO

VÁLVULA ESFERA

TUBULAÇÃO

CONECTOR
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MONTAGEM PONTO DE CONSUMO

SEM ESCALA

12 - A MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, BEM COMO

SOB LAJES, COBERTURAS, TELHADOS, PROJEÇÕES DE SACADA , ETC. E NAS PROXIMIDADES DE FONTE

13 - NÃO DEVE SER ULTRAPASSADO O LIMITE DE "MÁXIMO ENCHIMENTO" PREVISTO PARA 85% DA CAPA-

14 - PARA INTERLIGAÇÃO COM FLEXÍVEL DE AÇO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MÁXIMO

15 - TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM NO MINIMO 03 CENTIMETROS DE

FONTE DE CALOR OU DE IGNIÇÃO.

CIDADE VOLUMÉTRICA DO RECIPIENTE.

MÁXIMO DEVE SER DE 80 CENTÍMETROS.

RALOS, POÇOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTILHAMENTOS SUBTERRÂ-

08 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS 

DE ENERGIA ELÉTRICA SE FOREM PROTEGIDOS POR CONDUITES E 0,50 METROS OS CASOS CONTRARIOS.

11 - AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVEM ESTAR AFASTADAS NO MÍNIMO 0,30 METROS DE CONDUTORES

10 - É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2º ESTÁGIO NA ANTE-

QUE POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP, CONTENDO 

09 - DEVE SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES A 5 CENTÍMETROS EM QUANTIDADE TAL 

OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO INFLAMÁVEL E PROIBIDO FUMAR.

CÂMARA E/OU NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA.

EXCETO QUANDO UTILIZAR TUBULAÇÃO DE COBRE; QUANDO APARENTE PINTAR DE AMARELO.

DEVIDOS PONTOS DE ATERRAMENTO.

07 - A TUBULAÇÃO QUANDO ENTERRADA DEVERÁ SER RECOBERTA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA,

06 - A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NÃO VENTILADOS COMO PORÕES,

05 - A CENTRAL DEVE SER INSTALADA NO EXTERIOR DAS EDIFICAÇÕES.

04 - NÃO ARMAZENAR MATERIAL COMBUSTÍVEL DENTRO DA CENTRAL DE GLP.

03 - A CONTRUÇÃO DA CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.

DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO, INCLUSIVE DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

02 - OBSERVAR DISTÂNCIAS MÍNIMA DE 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO E

CAIXAS PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS.

NEOS.

OBSERVAÇÕES GERAIS

01 - A CENTRAL DE GLP DEVE ESTAR NO MÍNIMO A 1,50 METROS DE QUALQUER TIPO DE ABERTURA COMO

16 - MAIORES DETALHES CONSULTAR AS NORMAS NBR Nº13523/13932/14024.

CONCRETO.

JARDIM

EXTINTORES PORTÁTIL 20 B

COM PROTEÇÃO CONTRA

INTEMPÉRIE

225
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PONTO DE CONSUMO

A 30 cm DO PISO

VER DETALHE "C"

PONTO DE CONSUMO

A 30 cm DO PISO

VER DETALHE "C"
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PELO PISO - COBRE Ø 28 mm

PELO PISO - COBRE Ø 28 mm

DESCE ATÉ NO PISO

VÁLVULA DE CORTE (H = 1,3 m)

VER DETALHE "B"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO.

JUNHO/2014

PROJETO DE UMA CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO (GLP); GASES MEDICINAIS

(OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, OXIDO NITROSO) E VÁCUO CLINICO.

1 080.56

16.00

24.00

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CALDAS NOVAS - GO. 15.35

28.00

  1 163.91

FERNANDA SAMPAIO GONÇALVES VASCONCELOS
ENG. CIVIL CREA 15699/D GO.

2.000.00

ENDEREÇO:Rua 31 C/ Av. Caxambu, Lt. 14-B/14-C

            St.Caldas do Oeste - Caldas Novas-Go.


