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CAIXA DE VÁLVULA ESFERA

TUBULAÇÃO APERENTE (VAPOR)

TUBULAÇÃO ENTERRADA (VAPOR)

TEE COM SAÍDA PARA BAIXO

TEE COM SAÍDA PARA CIMA

COTOVELO 45º

COTOVELO COM SUBIDA

COTOVELO COM DECIDA

COTOVELO 90º

LUVA DE REDUÇÃO

PONTO DE DECIDA

PONTO DE SUBIDA

LUVA

TAMPÃO  CAPS

TEE

PLUG BOJÃO

UNIÃO

CURVA PARA SOLDA COM DECIDA

CURVA PARA SOLDA COM SUBIDA

PONTO  DE DECIDA CONEXÕES PARA SOLDA

PONTO DE SUBIDA CONEXÕES PERA SOLDA

REDUÇÃO CONCENTRICA PARA SOLDA

TEE PARA SOLDA COM SAÍDA PARA BAIXO

TEE PARA SOLDA COM SAÍDA PARA CIMA

TUBULAÇÃO APARENTE (LIQUIDO)

CAIXA DE MEDIDORES / REGULADORES

CURVA PARA SOLDA 45º

VÁLVULA ESFÉRICA

CURVA PARA SOLDA 90º

LEGENDA

REGULADOR DE PRESSÃO

FILTRO "Y"

FLANGE

TEE PARA SOLDA

FLANGE CEGO

TUBULAÇÃO VÁCUO (FV)

TUBULAÇÃO OXIGÊNIO (FO)

TUBULAÇÃO AR COMPRIMIDO (FA)

TUBULAÇÃO OXIDO NITROSO (FN)

29 - TODOS OS ALARMES DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAIS QUE PERMITAM A SUA OBSERVAÇÃO CONSTANTE E ADEQUADA,

     DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE.

30 - TODOS OS PAINÉIS DE ALARME DEVEM SER PRECISAMENTE IDENTIFICADOS E A PESSOA QUE SE ENCONTRA NO LOCAL DE OBSER-

     VAÇÃO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE INSTRUÍDA SOBRE AS PROVIDENCIAS A TOMAR QUANDO TAIS ALARMES FOREM ACIONADOS.

31 - OS LOCAIS ONDE USUALMENTE SÃO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA DEVEM SER PROVIDOS DE SUPRIMENTOS

     DE EMERGÊNCIA PARA CADA SISTEMA CENTRALIZADO.

14 - A ÁREA DO PISO SOB AS CONEXÕES DE ENCHIMENTO DEVE TER NO MÍNIMO 1 m DE DIÂMETRO E SER DE MATERIAL NÃO

     COMBUSTÍVEL E COMPATÍVEL COM LÍQUIDO E/OU OXIDO NITROSO E TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS.

28 - A CENTRAL DEVE SER PROVIDA DE ALARME SONORO E VISUAL QUE INDIQUE QUE O ACIONAMENTO DO SUPRIMENTO RESERVA.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- QUANTO AO ARMAZENAMENTO:

01 - A CENTRAL DE SUPRIMENTOS COM CILINDROS DEVE ESTAR INSTALADA EM RECINTO PRÓPRIO E DE USO EXCLUSIVO,

     NÃO PODENDO SER USADA COMO DEPÓSITO DE QUALQUER MATERIAL ESTRANHO À CENTRAL.

04 - AS CENTRAIS NÃO PODEM ESTAR LOCALIZADAS A MENOS DE 3 m DE CONDUTORES ELÉTRICOS SEM ISOLAMENTO OU DE

06 - O TANQUE DEVE ESTAR LOCALIZADO ACIMA DO SOLO, AO AR LIVRE, EM ÁREA ADEQUADAMENTE VENTILADA.

05 - DEVE SER EXPRESSAMENTE PROIBIDO FUMAR NO RECINTO DA CENTRAL, AFIXAR NESSE LOCAL UM AVISO OSTENSIVO.

     TRANSFORMADORES, OU ADJACENTES A TANQUE DE ESTOCAGEM DE ÓLEO.

02 - O RECINTO DEVE TER ABERTURA PARA VENTILAÇÃO NATURAL, NÃO SENDO NECESSÁRIA QUANDO PARA USO EXCLUSIVO

03 - A CENTRAL, SEUS COMANDOS, PRESSOSTATOS, VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, VÁLVULAS DE DESCARGA E DE

     ALÍVIO DE PRESSÃO DEVEM SER INSTALADOS EM RECINTOS COM ACESSO RESTRITO.

     PARA CENTRAIS DE CILINDRO DE AR MEDICINAL.

07 - O LOCAL SELECIONADO DEVE SER DE TAL MANEIRA QUE TANQUES OU EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS NÃO POSSAM ESTAR

     EXPOSTOS ÀS QUEDAS DOS CABOS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TUBULAÇÕES CONTENDO QUALQUER

     CLASSE DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL OU COMBUSTÍVEL OU TUBULAÇÃO CONTENDO GASES INFLAMÁVEIS.

08 - TODAS CONEXÕES ELÉTRICAS DENTRO DAS CENTRAIS DE SUPRIMENTO DEVEM SER LOCALIZADAS EM POSIÇÕES FIXAS, A FIM

     DE MINIMIZAR O RISCO DE DANOS FÍSICOS.

09 - A CENTRAL DEVE ESTAR DE TAL MANEIRA LOCALIZADA QUE PERMITA FÁCIL ACESSO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE SUPRIMENTO 

     E DE PESSOAS AUTORIZADAS.

10 - A CENTRAL NÃO PODE ESTAR LOCALIZADA SOBRE COBERTURAS DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS ACIMA DO NÍVEL DO SOLO.

11 - A SUPERFÍCIE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL DEVE SER DE MATERIAL NÃO COMBUSTÍVEL E COMPATÍVEL COM

     TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS.

12 - AS DESCARGAS DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA / ALÍVIO E DO DISCO DE RUPTURA DEVEM SER DIRECIONADAS PARA BAIXO

     ATRAVÉS DE TUBULAÇÕES, A UMA ALTURA APROXIMADA DE 20 cm DO SOLO, EM LOCAIS ABERTOS. EM LOCAIS FECHADOS,

     DEVEM SER DIRECIONADAS PARA FORA DO RECINTO.

13 - DEVE HAVER ILUMINAÇÃO SUFICIENTE PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DURANTE A NOITE.

- QUANTO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO:

15 - TODAS AS VÁLVULAS DE SEÇÃO DEVEM ESTAR INSTALADAS EM LOCAL ACESSÍVEL, PARA SEREM OPERADAS EM CASOS DE

     EMERGÊNCIA.

16 - TODAS AS VÁLVULAS DE SEÇÃO ACESSÍVEIS A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO DEVEM SER INSTALADAS EM CAIXAS DE SEÇÃO.

     A JANELA DE CAIXA DE SEÇÃO DEVE TER OS SEGUINTES DIZERES:

     ATENÇÃO - VÁLVULA DE (NOME DO GÁS OU VÁCUO)     -     NÃO FECHE, EXCETO EM EMERGÊNCIA     -     SUPPRIMENTO PARA (LOCAL)

18 - A TUBULAÇÃO PARA GASES E VÁCUO NÃO DEVE SER APOIADA EM OUTRAS TUBULAÇÕES. ELA PODE SER SUSTENTADA POR

     GANCHOS, BRAÇADEIRAS OU SUPORTES APROPRIADOS, COLOCADOS A INTERVALOS QUE SÃO CONDICIONADOS AO PESO,

     COMPRIMENTO E NATUREZA DO TUBO. O MATERIAL DOS TUBOS PARA GÁS E VÁCUO DEVE SER COBRE OU AÇO INOXIDÁVEL, SENDO

     PERMITIDO PARA A REDE DE VÁCUO O USO DE TUBULAÇÕES DE PVC.

19 - AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS CONTRA CORROSÃO OU OUTROS DANOS, PODENDO-SE

     USAR PARA ESTE FIM CONDUTOS OU REVESTIMENTOS.

20 - ANTES DA INSTALAÇÃO, TODOS OS TUBOS, VÁLVULAS, JUNTAS E CONEXÕES DEVEM SER DEVIDAMENTE LIMPOS DE ÓLEOS,

     GRAXAS E OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL, CONFORME CGA G-4.1:1996 - CLEANING EQUIPMENT FOR OXYGEN SERVICE.

21 - APÓS LIMPEZA, DEVEM SER OBSERVADOS CUIDADOS ESPECIAIS NA ESTOCAGEM E MANUSEIO DE TODO ESSE MATERIAL, A FIM

     DE EVITAR RECONTAMINAÇÃO ANTES DA MONTAGEM FINAL.

22 - OS TUBOS, JUNTAS E CONEXÕES DEVEM SER FECHADOS, TAMPONADOS OU LACRADOS, DE TAL MANEIRA QUE PÓ, ÓLEOS OU 

     SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS COMBUSTÍVEIS NÃO PENETREM EM SEU INTERIOR ATÉ O MOMENTO DA MONTAGEM FINAL.

23 - DURANTE A MONTAGEM, OS SEGMENTOS QUE PERMANECERAM INCOMPLETOS DEVEM SER FECHADOS OU TAMPONADOS AO FINAL

     DA JORNADA DE TRABALHO.

24 - AS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CENTRAL E DOS TERMINAIS DEVEM ESTAR

     LIVRES DE ÓLEO E GRAXA.

25 - NAS JUNTAS ROSCADAS DEVEM SER USADOS MATERIAIS DE VEDAÇÃO COMPATÍVEIS PARA USO COM OXIGÊNIO (VER ISO 11114-1

     E ISO 11114-2).

17 - TODOS OS SISTEMAS DE ALARME DEVEM SER ALIMENTADOS PELA REDE ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO E TAMBÉM DEVEM TER SUA

     ALIMENTAÇÃO CHAVETADA AUTOMATICAMENTE PARA FONTE DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DO PRÓPRIO OU DO ESTABELECIMENTO

     DE SAÚDE EM NO MÁXIMO 15 SEGUNDOS, NOS CASOS DE FALTA DE ENERGIA.

26 - CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, OXIDO NITROSO, AR OU VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTO

     VEDANTE, E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVEATURA E SÍMBOLO OU FORMULA QUÍMICA, COM FUNDO DE COR 

     CONFORME NBR 11906, DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO.

27 - OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO JUNTO AO LEITO DO PACIENTE DEVEM ESTAR LOCALIZADOS A UMA ALTURA DE APROXIMADAMENTE

     1,5 m ACIMA DO PISO OU EMBUTIDOS EM PAINEL APROPRIADO, A FIM DE EVITAR DANO FÍSICO A VÁLVULA, BEM COMO AO EQUIPA-

     MENTO DE CONTROLE E ACESSÓRIOS, TAIS COMO FLUXÔMETROS, UMIDIFICADORES E OUTROS.

- QUANTO AO SISTEMA DE EMERGÊNCIA:

32 - MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR NORMA DA ABNT NBR 12188 E RDC 50 ANVISA 21/02/02.

MONTAGEM VÁLVULA DE SEÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE "A"

VÁLVULA ESFERA

CONECTOR
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CONECTOR

CAIXA DE SEÇÃO
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VÁLVULA IMPACTO
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POSTO A 1,50 m DO PISO POSTO A 1,50 m DO PISO

POSTO A 1,50 m DO PISOVÁLVULA A 2,00 m DO PISO

PISO ACABADO

ENVELOPAMENTO TUBULAÇÃO ENTERRADA

SEM ESCALA

DETALHE "E"

TUBULAÇÃO

20
 c

m

60 cm

CONCRETO

TERRA

AREIA

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO EMBUTIDA

TUBULAÇÃO APARENTE

PROJETO DE UMA CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO (GLP); GASES MEDICINAIS

(OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, OXIDO NITROSO) E VÁCUO CLINICO.

TOTAL

UPA 1

TERRENO

1 080.56

D.GASES

GERADOR

16.00

24.00

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CALDAS NOVAS - GO.
POSTO LIXO

15.35

POSTO POLICIAL

28.00

  1 163.91
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BOX
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POSTO ENFERMAG.

SETOR
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APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS
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  REPOUSO FUNCION.
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Sanitário
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IMPLANTAÇÃO

ESC. 1-200
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FO - CU Ø 15 mm

FV - CU Ø 22 mm

FA - CU Ø 15 mm
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VÁLVULAS DE SEÇÃO

VER DETALHE "A"
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A=16.00m²
CENTRAL DE GASES

     Grade p/ ventilação 400x50
x160

VIATURA POL.

P.POLICIAL

LAVABO

vidro fixo

80x130x80

vidro fixo

80x130x80

v
i
d
r
o
 
f
i
x
o

2
5
0
x
1
3
0
x
8
0

G
R
U

P
O

 
A
 
e
 
E

G
R
U

P
O

 
B

G
R
A
D
E
 
P
/
 
V
E
N
T
I
L
A
Ç
Ã
O

2
0
0
 
X
 
5
0
X
1
6
0

GRADE P/ VENTILAÇÃO

200 X 50X160

GRADE P/ VENTILAÇÃO

200 X 50X160
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Estrutura contra-fogo 
resistência mín. ao fogo de 2 h.

FO - CU Ø 22 mm

FN - CU Ø 22 mm

FV - CU Ø 22 mm

REDE PRUMADA

SOBE APARENTE

P/ LAJE

REDE CAMINHAMENTO P/ CANALETA

OU ENTERRADA C/ PROTEÇÃO POR

ENVELOPAMENTO.

TODA REDE C/

CAMINHAMENTO

SOBRE LAJE

FN - CU Ø 22 mm

02

Oxigênio - Emergência

01

2

1

633

25
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FO - CU Ø 22 mm

FN - CU Ø 22 mm

FV - CU Ø 22 mm

FA - CU Ø 22 mm

FN - CU Ø 22 mm

FV - CU Ø 22 mm

VER DETALHE

CENTRAL DE GASES MEDICINAIS

SEM ESCALA

DETALHE 

JARDIM

FERNANDA SAMPAIO GONÇALVES VASCONCELOS
ENG. CIVIL CREA 15699/D GO.

2.000.00

ENDEREÇO:Rua 31 C/ Av. Caxambu, Lt. 14-B/14-C

            St.Caldas do Oeste - Caldas Novas-Go.


