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OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS

1.1 - NA CENTRAL COM SUPRIMENTO SECUNDÁRIO DE COMPRESSOR(ES), CADA COMPRESSOR DEVE TER CAPACIDADE DE 100%

     DO CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE E MANUALMENTE, DE FORMA

     ALTERNADA OU EM PARALELO, SENDO QUE QUANDO NÃO ESTIVER LIGADA AO SUPRIMENTO ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA COM

     CAPACIDADE PARA ATENDER À QUANTIDADE DE COMPRESSORES INSTALADOS, DEVE SER PREVISTO UM SISTEMA COM

     SUPRIMENTO RESERVA DE CILINDROS.

1.2 - O SISTEMA DE COMPRESSORES DESTINADO A ATENDER EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À RESPIRAÇÃO HUMANA DEVE POSSUIR

     SECADOR(RES) DIMENSIONADOS DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE COMPRESSÃO.

2.1 - O SISTEMA DE VÁCUO DEVE SER OPERADO POR NO MÍNIMO DUAS BOMBAS, COM CAPACIDADES EQUIVALENTES.

2.2 - CADA BOMBA DEVE TER CAPACIDADE DE 100% DO CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAREM

     ALTERNADAMENTE OU EM PARALELO EM CASO DE EMERGÊNCIA.

2.3 - AS BOMBAS DEVEM ESTAR LOCALIZADAS EM RECINTO BEM ILUMINADO, DE FACIL ACESSO, PORÉM VEDADO A PESSOAS

     ESTRANHAS À MANUTENÇÃO.

2.4 - NO CASO DE SISTEMAS COM MAIS DE DUAS BOMBAS, A CAPACIDADE DELAS DEVE SER TAL QUE 100% DO CONSUMO MÁXIMO

     PROVÁVEL POSSA SER MANTIDO COM UMA BOMBA FORA DE USO.

2.5 - AS BOMBAS DEVEM ESTAR LIGADAS AO SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE.

1.6 - A SUCÇÃO DOS COMPRESSORES DE AR MEDICINAL DEVE SER LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3 m DAS CENTRAIS DE

     OXIGÊNIO, DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO COMO FORNOS, MOTORES DE COMBUSTÃO E EXAUSTÃO DE VENTILAÇÃO E DE REVOLVI-

     MENTO DE ENTULHOS/LIXOS E OUTROS, DE FORMA A GARANTIR A CAPTAÇÃO DO AR ATMOSFÉRICO LIVRE DE QUALQUER

     CONTAMINAÇÃO.

1.7 - O PONTO DE CAPTAÇÃO DE AR DEVE TAMBÉM ESTAR LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 16 m DE DESCARGA DE BOMBA

     DE VÁCUO OU SUSPIRO SANITÁRIO, QUANDO O SISTEMA DE SUPRIMENTO NÃO POSSUIR UM SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE AR.

1.8 - A EXTREMIDADE DO BOCAL DE ENTRADA DE AR DEVE SER PROTEGIDA POR TELA E VOLTADA PARA BAIXO.

1.4 - OS COMPRESSORES DEVEM SER PROVIDOS DE DIJUNTORES, DISPOSITIVOS DE PARTIDA DE MOTOR COM PROTEÇÃO CONTRA 

     SOBRECARGA, REVEZAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO DAS UNIDADES E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DE SUPRIMENTO SECUNDARIO

     NO CASO DE HAVER QUEDA DE PRESSÃO DO SUPRIMENTO PRIMÁRIO.

1.5 - OS PÓS-RESFRIADORES DE AR COMPRIMIDO,  OS SECADORES E FILTROS DEVEM SER INSTALADOS EM CADA CONJUNTO DE

     COMPRESSORES, COM ARRANJO DE VÁLVULAS, DE MANEIRA A PERMITIR O ISOLAMENTO DE CADA CONJUNTO, MANTENDO A

     CONTINUIDADE DE OPERAÇÃO DO SISTEMA NA EVENTUALIDADE DE FALHA DE UM CONJUNTO EM SERVIÇO.

2.6 - O SISTEMA DE VÁCUO DEVE SER PROJETADO PARA MANTER UMA PRESSÃO ABAIXO DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE NO MÍNIMO

     300 mmHg E 460 mmHg DE PRESSÃO ABSOLUTA MÁXIMA NOS POSTOS DE UTILIZAÇÃO MAIS DISTANTES DA CENTRAL DE VÁCUO.

2.7 - PARA A ASPIRAÇÃO MÉDICO-CIRURGICA SOMENTE DEVE SER UTILIZADO O SISTEMA DE VÁCUO SECO, COM COLETA DO PRODUTO

     ASPIRADO EM RECIPIENTE JUNTO AO POSTO DE UTILIZAÇÃO. CADA RECIPIENTE DE COLETA DEVE SER DOTADO DE DISPOSITIVO

     CAPAZ DE IMPEDIR O ESCOAMENTO DO PRODUTO ASPIRADO PARA A TUBULAÇÃO.

2.8 - DEVEM SER INSTALADOS EM PARALELO DOIS FILTROS BACTERIOLÓGICOS PARA DESINFECÇÃO DO AR LIBERADO PARA A

     ATMOSFERA. OS SISTEMAS DE VÁCUO PROVIDOS DE OUTROS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO DO GÁS ASPIRADO NA REDE E A SER

     EXAURIDO NÃO NECESSITAM DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS.

2.9 - A MONTAGEM DOS FILTROS DEVE SER FEITA DE MODO QUE A TROCA SEJA FEITA DE MANEIRA SIMPLES E SEGURA.

2.10 - OS SISTEMAS DE VÁCUO DEVEM PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE VÁCUO

2.11 - A DESCARGA DA CENTRAL DE VÁCUO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE DIRIGIDO PARA O EXTERIOR DO PRÉDIO, COM O TERMINAL

     VOLTADO PARA BAIXO, DEVIDAMENTE LACRADO, A UMA DISTANCIA MÍNIMA DE 3 m DE QUALQUER PORTA, JANELA, ENTRADA DE AR

     OU ABERTURA DO EDIFICIO.

2.12 - UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ATENÇÃO E RISCO DEVE SER ADEQUADAMENTE COLOCADA PRÓXIMA AO PONTO DE DESCARGA

     DO VÁCUO.

     1) CENTRAL DE SUPRIMENTO COM COMPRESSORES:

1.3 - PARA SECADORES DE AR POR ADSORÇÃO (SILICA-GEL, ALUMINA ATIVADA OU PENEIRAS MOLECULARES), DEVEM SER INSTALADOS

     PÓS FILTROS DE PARTÍCULAS PARA NO MÍNIMO 0,3 mícron E 99% DE EFICIÊNCIA DE COLETA.

     2) SISTEMAS DE VÁCUO:

     3) CENTRAIS DE SUPRIMENTO COM CILINDROS E TANQUES:

3.1 - TODOS OS CILINDROS DO SUPRIMENTO RESERVA DEVEM OBRIGATORIAMENTE ESTAR CONECTADOS AO COLETOR E COM AS

     RESPECTIVAS VÁLVULAS ABERTAS.

3.2 - CADA CENTRAL DE TANQUE DEVE CONTER UM SUPRIMENTO RESERVA DE CILINDROS, INSTALADO COM UM MÍNIMO DE DOIS

     CILINDROS, E DIMENCIONAMENTO DEVE SER EM FUNÇÃO DO CONSUMO EFETIVO MÉDIO. O SUPRIMENTO RESERVA DEVE ENTRAR

     AUTOMATICAMENTE EM FUNCIONAMENTO QUANDO A PRESSÃO MÍNIMA DE SEGURANÇA DO SUPRIMENTO PRIMÁRIO FOR ATINGIDA.

3.3 - CADA BATERIA DE CILINDROS/TANQUE DEVE ESTAR CONECTADA A UMA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO CAPAZ DE REDUZIR

     A PRESSÃO DE ESTOCAGEM PARA A PRESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, SEMPRE INFERIOR A 8 KGF/CM2, E CAPAZ DE MANTER A VAZÃO

     MÁXIMA DO SISTEMA CENTRALIZADO, DE FORMA CONTÍNUA.

3.4 - DEVE SER INSTALADA UMA VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ABRIR A UMA PRESSÃO SEMPRE SUPERIOR À

     PRESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E INFERIOR 9,6 KGF/CM2, IMEDIATAMENTE APÓS VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E ANTES DA

     VÁLVULA DE BLOQUEIO.

3.5 - SEMPRE QUE, POR UMA EVENTUALIDADE, O SUPRIMENTO RESERVA FOR UTILIZADO, OS CILINDROS DESTA BATERIA DEVEM SER

     SUBSTITUÍDOS POR CILINDROS COM CARGA TOTAL, LOGO APÓS REINICIAR-SE A OPERAÇÃO COM O SUPRIMENTO PRIMÁRIO.

3.6 - O SUPRIMENTO RESERVA, MESMO QUE NÃO UTILIZADO, DEVE SER SUBMETIDO A INSPEÇÕES TRIMESTRAIS, QUANTO À CARGA, 

     COR, DATA DE INSPEÇÃO DE CADA CILINDRO, CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E OUTRAS.

COR DE IDENTIFICAÇÃO DE GÁS E VÁCUO

GÁS

AR MEDICINAL

ÓXIDO NITROSO

OXIGÊNIO MEDICINAL

VÁCUO

COR

AMARELO SEGURANÇA

AZUL-MARINHO

VERDE-EMBLEMA

CINZA-CLARO

PADRÃO MUNSELL
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LAYOUT DE TÍPICA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR MEDICINAL
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LAYOUT DE TÍPICA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO
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LAYOUT DE TÍPICA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO
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LAYOUT DE TÍPICA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE OXIDO NITROSO

ESCALA 1:25

01 - COMPRESSOR DE AR - VAZÃO = 500 litros/minuto - 7,0 kgf/cm2 - 5 cv

02 - RESERVATÓRIO VERTICAL 250 litros

03 - SECADOR ADSORÇÃO

04 - RESFRIADOR DE AR

05 - SEPARADOR DE CONDENSADO

06

07

- PRÉ FILTRO COALESCENTE - 1 mícron

08

- PÓS FILTRO COALESCENTE - 0,01 mícron

09

- FILTRO HIDROCARBONETOS - 0,03 mg/m3

LEGENDA

01

01

04

UNIDADE GERADORA 1

UNIDADE GERADORA 2

- COMANDO ELÉTRICO INTELIGENTE AUTOMÁTICO
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UNIDADE GERADORA 1

UNIDADE GERADORA 2

01 - BOMBA DE VÁCUO - VAZÃO = 100 litros/minuto - 1 cv

02 - RESERVATÓRIO VERTICAL 200 litros

03

04

- FILTRO BACTERIOLÓGICO

LEGENDA

- COMANDO ELÉTRICO INTELIGENTE AUTOMÁTICO

01 - TANQUE CRIOGÊNICO CAPACIDADE 9000 m OXIGÊNIO

02 - VAPORIZADOR CAPACIDADE 500 litros/minuto

03

04

- CILINDROS RESERVA CAPACIDADE 160 m OXIGÊNIO

LEGENDA

- COMANDO ELÉTRICO INTELIGENTE AUTOMÁTICO

04

01

03

02

01

02

03

LEGENDA

- COMANDO ELÉTRICO INTELIGENTE AUTOMÁTICO

03

01

02

- CILINDROS PRIMÁRIO CAPACIDADE 50 kg OXIDO NITROSO

- CILINDROS SECUNDÁRIO CAPACIDADE 50 kg OXIDO NITROSO

IMPORTANTE:

A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TANQUE/CILINDROS DEPENDERÁ DA ROTINA

DE ABASTECIMENTO DO FORNECEDOR DE GAS MEDICINAL.

3

3

TOTAL

TERRENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO.

JUNHO/2014

PROJETO DE UMA CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO (GLP); GASES MEDICINAIS

(OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, OXIDO NITROSO) E VÁCUO CLINICO.

1 080.56

16.00

24.00

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CALDAS NOVAS - GO. 15.35

28.00

  1 163.91

FERNANDA SAMPAIO GONÇALVES VASCONCELOS
ENG. CIVIL CREA 15699/D GO.

2.000.00

ENDEREÇO:Rua 31 C/ Av. Caxambu, Lt. 14-B/14-C

            St.Caldas do Oeste - Caldas Novas-Go.


