OBSERVACOES ESPECIFICAS

) CENTRAL DF SUPRATENTO COM CoMPRESSOrt

LEGENDA

gLPASS PRLEASS @ - COMPRESSOR DE AR - VAZAO = 500 litros/minuto - 7,0 kgffem2 - 5 cv
@ - RESERVATORIO VERTICAL 250 litros

@ - SECADOR ADSORGAO

@ - RESFRIADOR DE AR

@ - SEPARADOR DE CONDENSADO

@

UNIDADE GERADORA 1

@ ] @ - PRE FILTRO COALESCENTE - 1 micron .
UNIDADE GERADORA 2 @ - POS FILTRO COALESCENTE - 0,01 micron WWE e
@ - FILTRO HIDROCARBONETOS - 0,03 mg/m3 I R T SR e
® @ - COMANDO ELETRICO INTELIGENTE AUTOMATICO " v EMW(MR:WM s SRR
S
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LAYOUT DE TIPICA INSTALAGAO DE CENTRAL DE AR MEDICINAL

@ —— [:E:] LEGENDA TR e
o —— @ @ - BOMBA DE VACUO - VAZAO = 100 litros/minuto - 1 ov ””m*“‘“‘"

@ - RESERVATORIO VERTICAL 200 litros
@ - FILTRO BACTERIOLOGICO 338 v
@ - COMANDO ELETRICO INTELIGENTE AUTOMATICO

CONSUMO

———
UNIDADE GERADORA 2 GAS COR PADRAO MUNSELL
‘AR MEDICINAL [AMARELO SEGURANCA Svenz
XIDO NITROSO AZULMARINHO 5B 214
@ OXIGENIO MEDICINAL VERDE-EMBLEMA 25G 48
VACUO CINZA-CLARO N65
LAYOUT DE TiPICA INSTALACAO DE CENTRAL DE VACUO
2 LEGENDA
=
@ @ 2 @ - TANQUE CRIOGENICO CAPACIDADE 9000 mDXIGENIO 'OBRA: CONSTRUGAO UPA 1
S —_
@ - VAPORIZADOR CAPACIDADE 500 litros/minuto DROP -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO.

@ - CILINDROS RESERVA CAPACIDADE 160 m OXIGENIO
@ - COMANDO ELETRICO INTELIGENTE AUTOMATICO

ENDE R ERG Ol ¢/ Av. Corambu, Lt. 14-8/14-C
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LAYOUT DE TIPICA INSTALAGAO DE CENTRAL DE OXIGENIO
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E ENEM DA EXATIDAD DAS E-
RENO.

® LEGENDA Sixeno e

°
H
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3 @ - CILINDROS PRIMARIO CAPACIDADE 50 kg OXIDO NITROSO [FeReno—— 5 o0000—]
@ - CILINDROS SECUNDARIO CAPACIDADE 50 kg OXIDO NITROSO . Oig
@ - COMANDO ELETRICO INTELIGENTE AUTOMATICO ” o
28.(
S [ TOTAL 1163.91
@ [TESCACA: [FORe:
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LAYOUT E DETALHES PARA MONTAGEM.
APROVAGOES

® IMPORTANTE:

i A A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TANQUE/CILINDROS DEPENDERA DA ROTINA
I:A”VACVJHT DE TIPICA INSTALAGAO DE CENTRAL DE OXIDO NITROSO DE ABASTECIMENTO DO FORNECEDOR DE GAS MEDICINAL.




