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MEMORIAL DE CALCULO

INTRODUCAO:

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os quantitativos de materiais
necessarios para a REFORMA DE DUAS PONTE DE MADEIRA, com base no projeto
Padréo.

PONTE |

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
17°33’46,49”’S

48°53°23,87”0

1 - Fundagéo:

1.0 — Locacéo da obra e demoligdo assoalho de madeira : 4,30m x 3,50m = 15,05 m?2

2 — Estrutura:

Encabecamento, sustentacdo da estrutura em madeira:

2.1 - (3,50(largura) x 1,00m(altura) x 0,50cm(largura) x 2 (lados) = 3,50 m3 (volume de concreto).

Onde 70% serd em concreto Fck 20 Mpa = 3,50m3 x 70% = 2,45 m3

30% em pedra marroada com langamento = 3,50m3 x 30% = 1,05 m3

2.2 — Lancamento de concreto em estrutura = 2,45 m?3

2.3 — Forma de madeirit 12 mm: 3,50m largura x 1m altura x 2 fases x 2 lados = 14,00 m?

3 — Estrutura de madeira:

3.1 — Tablado pranchges: (4,30m x 3,50m x 0,05cm ) tablado + (2 vigotas x 4,30m x 0,12cm x 0,05cm x 2
lados) amarracao nas laterais do tablado + (4,30m x 0,60m x 0,05cm x 2lados) guia de rodas =1,1137 m3

3.2 — Vigas em madeira de lei (Manco 5,30m x 0,25cm x 0,45cm.) x 2 und = 1,1925 m3.

Total de madeira = 2,3062 m?3
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3.3 — Barras rosqueada 3/8” de 1,00m = 36 und

Fixagcdo do tablado nas vigas: (4,30m comprimento / 0,70 distancia) x (0,75cm+0,75cm contato do
tablado com viga de sustentagéo) / 0,15cm espag¢amento ) x (0,45cm manco + 0,05cm tablado + 0,05
guia de rodas - tamanho do corte da barra) = 33,77m de barras rosqueada) = 34 barras rosqueavel

de 10,00mm

Fixagdo das vigotas nas extremidades do tablado: (4,30m comprimento / 0,70 distancia x 2lados)
x (0,05cm vigota+0,05cm pranché&o + 0,05cm vigota- tamanho do corte da barra) = 1,84m de barras
rosqueavel = 2 barras rosqueavel de 10,00mm

3.4 - Porcas e arruelas 3/8” = 136 und

Porcas e arruelas 3/8” fixagdo do tablado nas vigas = (4,30m comprimento / 0,70 distancia) x
(0,75cm+0,75cm contato do tablado com viga de sustentacdo) / 0,15cm espacamento ) = 61,40unid.
X 2 porcas = 122,80 = 123 unid. de porcas e arruela

Porcas e arruelas 3/8” fixacdo das vigotas nas extremidades do tablado: (4,30m comprimento /
0,70 distancia x 2lados) = 12,28 und. = 13 unid. de porcas e arruelas

3.5 — Prego 26/72 = 4,00 kg

Seré usado 4,00 kg de prego para uma melhor fixagdo do tablado de madeira

4 — Servigco em terra:

4.1- Escavacao manual de valas(fazer muro de contencao /encabecamento das vigas em madeira) =
3,50m(comprimento) x 1,00m(altura) x 1,00m(largura) x 2 lados = 7,00 m3

4.2 — Reaterro com apiloamento(enchimento do barranco ao muro de contengdo) = 3,5m(comprimento)
x 1,00m(altura) x 1,00cm(largura) x 2 lados = 7,00 m3

5 — Administracéao:

5.1 — Refei¢do: 4 unid./dia x 06 dias = 24 Unidades

5.2 — Encarregado: 06 Dias x 8 Horas = 48 Horas
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6 — Aluguel de maquina:

6.1 - Aluguel de pa carregadeira de pneus CAT — G ou similar(colocar as vigas de madeira) =
06h00min de trabalho

PONTE I |

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
17°33°30,88”’S

48°53'35,98”0

1 - Fundagéo:

1.0 — Locacéo da obra e demoligdo assoalho de madeira : 4,30m x 3,50m = 15,05 m?2

2 — Estrutura:

Encabecamento, sustentacdo da estrutura em madeira:

2.1 - (3,50m(largura) x 1,00m(altura) x 0,50cm(espessura) x 2 (lados) = 3,50 m3 (volume de concreto).

Onde 70% serd em concreto Fck 20 Mpa = 3,50m?3 x 70% = 2,45 m3

30% em pedra marroada com langamento = 3,50m3 x 30% = 1,05 m3

2.2 — Lancamento de concreto em estrutura = 2,45 m3

2.3 — Forma de madeirit 12 mm: 3,50m largura x 1m altura x 2 fases x 2 lados = 14,00 m2

Recuperacdo do muro de contencgéo (rachadura):

2.4 - (3,50m(altura) x 1,2m(largura) x 0,50cm(espessura) = 2,10 m3 (volume de concreto)

Onde 70% serd em concreto Fck 20 Mpa = 2,10m3 x 70% = 1,47 m3

30% em pedra marroada com langamento = 2,10m3 x 30% = 0,63 m3
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2.5 —Langamento de concreto em estrutura = 1,47 m3

2.6 - Forma de madeirit 12 mm(recuperacéo rachadura): 3,50m largura x 1,2m altura = 4,20 m?

Total de langamento de concreto Fck 20 Mpa = 2,45m3 + 1,47m3 = 3,92m?3

Total de pedra marroada com langamento = 1,05m?3 + 0,63m?3 = 1,68m?3

Total de forma de madeirit 12 mm = 14,00m2 + 4,20m2 = 18,20m?2

3 — Estrutura de madeira:

3.1 — Tablado pranchdes: (4,30m x 3,50m x 0,05cm ) tablado + (2 vigotas x 4,30m x 0,12cm x 0,05cm x 2
lados) amarracgao nas laterais do tablado + (4,30m x 0,60m x 0,05cm x 2lados) guia de rodas = 1,1137 m?3

3.2 — Vigas em madeira de lei (Manco 5,30m x 0,25cm x 0,45cm.) x 2 und = 1,1925 m3,

Total de madeira = 2,3062 m3

3.3 — Barras rosqueada 3/8” de 1,00m = 36 und

Fixagcao do tablado nas vigas: (4,30m comprimento / 0,70 distancia) x (0,75cm+0,75cm contato do
tablado com viga de sustentacéo) / 0,15cm espagamento ) x (0,45cm manco + 0,05cm tablado + 0,05
guia de rodas - tamanho do corte da barra) = 33,77m de barras rosqueada) = 34 barras rosqueavel
de 10,00mm

Fixacdo das vigotas nas extremidades do tablado: (4,30m comprimento / 0,70 distancia x 2lados)
x (0,05cm vigota+0,05cm pranch&o + 0,05cm vigota- tamanho do corte da barra) = 1,84m de barras
rosqueavel = 2 barras rosqueavel de 10,00mm

3.4 - Porcas e arruelas 3/8” = 136 und

Porcas e arruelas 3/8” fixa¢cdo do tablado nas vigas = (4,30m comprimento / 0,70 distancia) x
(0,75cm+0,75cm contato do tablado com viga de sustentagao) / 0,15cm espagamento ) = 61,40unid.
X 2 porcas = 122,80 = 123 unid. de porcas e arruela

Porcas e arruelas 3/8” fixagc&do das vigotas nas extremidades do tablado: (4,30m comprimento /
0,70 distancia x 2lados) = 12,28 und. = 13 unid. de porcas e arruelas


mailto:obrasconvenios@caldasnovas.go.gov.br

Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos - CNPJ 01.787.506/0001-55
Rua Machado de Assis, qd. 25 B, lote 06 s/n 06, sala 12, Bairro Termal
CEP : 75690-000 - Caldas Novas - GO - Fone: (64) 3454-3599
E-mail: obrasconvenios@caldasnovas.go.gov.br

3.5 — Prego 26/72 = 4,00 kg

Ser& usado 4,00 kg de prego para uma melhor fixacdo do tablado de madeira

4 — Servico em terra:

4.1- Escavacdo manual de valas(fazer muro de contengéo /encabe¢amento das vigas em madeira) =
3,50m(comprimento) x 1,00m(altura) x 1,00m(largura) x 2 lados = 7,00 m3

4.2 — Reaterro com apiloamento(enchimento do barranco ao muro de contengéo) = 3,5m(comprimento)
x 1,00m(altura) x 1,00cm(largura) x 2 lados = 7,00 m3

5 — Administragéao:

5.1 — Refei¢do: 4 unid./dia x 08 dias = 32 Unidades

5.2 — Encarregado: 08 Dias x 8 Horas = 64 Horas

6 — Aluguel de maquina:

6.1 - Aluguel de pa carregadeira de pneus CAT — G ou similar(colocar as vigas de madeira) =
06h00min de trabalho

Marcio Duran de Paula
CREA: 6676/D-GO
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