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ANEXO I

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ATENDIMENTO®

ETAPA DE VERIFICACAO ITEM DA 0BS.
NBR
9050/15: .
NAO NiA - PELO PELO
i Juslificar CONCEDENTE OU CONVENENTE NO PELO CONVENENTE
SIM | ciana (ndo sera MANDATARIA** PROJETO NO LAUDO DE
. varificado NO PROJETO DE EXECUTIVO DE CONFORMIDADE
el P S L) | ENGENHARIA ACESSIBILIDADE SR
|
W Ha indicagdo em projeto
m 7] 1 do (ragado da rota X 4 5 . 6.1
mﬁ acessivel na drea de :
intervengao?
<
As calgadas novas ou

2 reformadas possuem X 5 = P 6.12.3.b) As calgadas ndo sofrerdo alteragéo. Sao
faixa livre com largura e passeios publicos antigos.
minima de 1,20 m?

As faixas livres néo As calgadas ndo sofreréo alteragéo. Séo

3 possuem obstaculos? X n 2 8 1228 passeios publicos antigos.

As calgadas novas ou
reformadas possuem 2

4 |faxa de servigo com X n s s Gtz | Dwomeeiasifo sete Hoecho; Haa
largura minima de 0,70 passeion ptlicos ntigos.
m?

Em casos de calgadas
5 novas ou reformadas com X i 2 5 6.12.1 As calgadas nao sofrerdo alteracéo. Sao
largura superior a 2,0m, 6.12.3.c) passeios publicos antigos.
M ha faixa de acesso?
rmv A faixa livre possui 2,10 m
b de altura livre nas As calgadas ndo sofrerdo alteracgho. Sao
m 5 calgadas  novas  ou X d § - i) passelos publicos antigos.
[l reformadas?
A sinalizagio suspensa
estd inslalada acima de : ;

7 | 210 m do piso nes X n s s BRRzs | R
calgadas  novas  ou ; ; :
reformadas?

A faixa livre ou passeio As calgadas ndo sofreréo alteragio, Sac
das calgadas novas ou passelos publicos antigos.

8 reformadas possui X n 8 5 6.12.3.b)
inclinagéo transversal de
até 3%7?

Nas calgadas novas ou ABNT NBR

9 reformadas ha sinalizagao X n s s 16537 -

tatil direcional quando da 7.81
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auséncia ou i i R T . T o [
descontinuidade de linha-
quia identificavel?

A sinalizagdo  visual
possui contraste  de
10 luminancia, em condictes X n s s 54.6.2
secas e molhadas nas
_calgadas novas?

Ha sinalizagao tatil ou piso
tatl  para informar a
existéncia de: desniveis,

objetos SUSpensos, 5463

equipamentos, mudanga )mza zwm
11 de diregdo, travessia de X n s 8 16537 - 6.6

pedestre, inicio e 1érmino 74 ]

de rampas e escadas,
rebaixamentos de guia
nas calgadas novas ou
reformadas?

A faixa livre das calgadas
novas ou reformadas
possui piso com superficie
12 reqular, firme, estavel, X n ] s 6.3.2
nao trepidante e anti
derrapante, sob condigao
seca ou melhada?

As calgadas nao sofrerdo alteracao. Sao
passeios publicos antigos.

O acesso de veiculos aos
lotes cria degraus ou

13 | desniveis na faixa livre X n & s 6.12.4
nas calgadas novas ou
reformadas?

As calgadas nao sofrerdo alteraco. Sao
passeios publicos antigos.

Os rebaixamentos de
calgadas ou faixas
elevadas para a travessia
das vias constantes da

intervengdo  estdo  na
L direcdo do fluxo da X 2 3 = 6.12.7
ravessia de pedestres em
calgadas novas ou

reformadas ou
reformadas?

Os rebaixamentos de
calgadas possuem

inclinacéao igual ou inferior
a 8,33% (nas rampas

calgadas possuem rampa

" : 6.12.7.3 As calgadas nédo sofrerdo alteragio. Séo
16 laterais e central) ou igual X n s s ; %
ou inferior a mwam _unmqm 6.12.7.34 passeios pblicos antigos.
rebaixamento total (nas
rampas laterais)] em
calgadas novas?
16 Os rebaixamentos de X A 8 % 6.12.7.3 As calgadas ndo sofrerdo alteragio. Sao

passeios publicos antigos.
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17

18

19

20

central  com  largura
minima de 1,50m em
calgadas novas ou
reformadas?
Os rebaixamentos de
calgadas sfo feitos de
forma a néo reduzir a
largura da faixa livre ou
passeio  em  medida
inferior @ 1,20m em
calgadas novas ou
_reformadas?

Ha desnivel entre o |

término do rebaixamento
da calgada e o leito
carrogavel em calgadas

|_novas ou reformadas?

Ha rebaixamento do
canteiro divisor de pistas,
com largura igual a da
_laixa de lravessia?

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

6.12.7.3

As calgadas nao sofrerdo allerac8o. Séo
passeios publicos antigos.

6.12.7.3.1

6.12.7.3.5

Os  semaforos  para
pedestres possuem
dispasilivos sincronizados
com sinais visuais e
sonoros?

8223

21

Os semaforos, se
acionados manualmente,
possuem comandoc com
altura entre 0,80 m e 1,20
m do piso?

56.4.3
8.2.21

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres possuem uma
das alternativas?
a. rampas;
b. rampas e escadas,
c. rampas e elevadores;
d. escadas e elevadores.

6.13.1

RAMPAS E ESCADAS

23

As  rampas em rota
acessivel possuem, no
minimo, 1,20 m de
largura?

6.6.25

As calcadas ndo sofrerdo alteragio. Séo
passeios plblicos antigos.

24

Os patamares
(intermediarios, de inicio &
lérmine  da rampa)
possuem dimensaoc
longitudinal minima de
1,20 m e ndo invadem a
area de circulagéo
adjacente?

6.6.4

25

Para segmento de rampa

com desnivel maximo de

6.6.2.1
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1,50 m, a inclinagao & de
e o oob b o e o o o L
Para segmento de rampa
com desnivel maximo de
1,00 m, a inclinagéo é de X 1 = m 6.6.2.1
|aee2s%? | | —cags A 1 o o
Para segmento de rampa
com desnivel maximo de
0,80 m, sua inclinacao é
i de até 8,33% e o numero X n 8 5 6.6.2.1
maximo de segmenios de
Lofampaenty - | o} e e = 1100 A
Em rampas, na auséncia
de paredes laterais, ha
guarda corpos e guias de
balizamento?

28 X n s s 695

As escadas em rota
29 acessivel possuem no

minime 120 m de
largura?

Ha patamar em escadas a
cada desnivel de 3,20 m
30 (exceto escada de lances X
curvos ou misles) com no
minimo 1.20m de
dimenséo longitudinal ?

s s 5 6.8.7

Os pisos dos degraus das
39 escadas possuem X
dimenséo entre 0,28 m e
0,32 m?

n S ] 6.8.2

Os espelhos dos degraus
12 das escadas possuem X
dimensdo entre 0,16 m e
0,18 m?
Ha sinalizagao visual
aplicada nos pisos e
33 espelhos dos degraus, X n s s 544
contrastante.  com o
reveslimento adjacente?

n s s 6.8.2

Em escadas, na auséncia
de paredes laterais, ha
% guarda corpos e guias de X . 5 s .95

corrimaos? X s s 5 6.9.2.1

balizamenta?
35 Nas rampas e escadas ha
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36

37

39

| intermediario?

Em escadas e rampas os
corrimaos so continuos
com diametro entre 30
mm a 45 mm, com allura
de 0,92 mea 0,70 m do
piso e prolongamento
minimo de 030 m nas
extremidades e
recurvados nas
| extremidades?

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 240 m, ha
instalagio de corrimao

Em rampas ou escadas,
se ha corriméo
intermediario e patamar
com comprimento
superior a 140 m, ha
espagamentio minimo de
0,80 m?

v

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

6.9

6.9.4.1

Em plataforma de elevagio
vertical com percurso aberto,
ha fechamento continuo com
altura de 1,10 m e sem vios
laterais?

e

6.10

40

Em plataforma de elevagio
vertical  com  percurso
superior a 2,00 m, o pereurso
& fochado?

6.10.3.2

41

Em plataforma de elevagio
in¢linada i parada
programada no patamares ou
pelo menos a cada 3.20 m de
desnivel?

6.104.2

42

Ha dispositivos de
comunicagiio  inlerno ¢
exlerno & caixa de corrida,
para sohicitagio de auxilio?

6.10.1

43

Os  clevadores,  guando
projetados para | cadewra de
rodas ¢ 1 outro usudrio,
possuem  cabine  com
dimensdes minimas de 1,40
mx 1,10 m?

ABNT
NBR NM
313-
Tabela 1

44

Em  clevadores, quando
projetados para | cadeira de
rodas € | outro usudrio, as
portas, quando  abertas,
possuem vio livee de 0,80 m

x 2,10 m?

ABNT
NBR NM
313-
Tabela 1
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e L z ——— W= e

0O piso da cabi s ABNT
45 LI ] ::.“ m_u_._:.mva X " 5 s NBR NM
com o da circulagio’! 313
Ha sinalizagdo com piso titil ?WWZL,
de alerta junto @ porta dos
i clevadores ¢ plataformas de % & “ 2 16537 -
elevagio vertical’ 6.9.1
| Possui sinalizagio  sonora 1 " o . &
47 informando o pavimento em X = s g 6.10.1
equipamentos com mais de
| [ dussparadas? | | 1 [E5 E  EE E  E  IEl E
Junto i porta do elevador hi
dispositivo entre 1,80 m ¢ ABNT
48 250 m n_:r emite sinis X 5 s g NBR NM
sonora e visual, indicando o
sentido em que a cabine se 313
e O e e b B .
A botoeira do puvimento esta ABNT
49 localizada entre 0,90 m ¢ X n s s NBR NM
110 m do piso? 313
A botoeira da cabine esta ABNT
50 localizada entre 0,90 m ¢ X n s s NBR NM
1,30 m do piso? 313
O desnivel entre o piso da ABNT
5 cabine ¢ o piso externo é de, X " s s NBR NM
no miximo, 15 mm? 313
A distincia horizontal entre o ABNT
piso da cabine ¢ o piso | . .
o2 externo ¢ de, no méximo, 35 - " 3 8 ZWmW._ M:S
mm? :
O nimero do pavimento estd
localizado  nos  batentes
23 externos, indicando o andar, x B = s 5452
em relevo ¢ em Braille?
Ha rota acessivel
£ inferligando  as  vagas '
- 54 reservadas dos X n s s 6.2.4
ﬂ, estaciopamentos ans
m acessos?
w Ha vagas de estacionamento Lei
(mu] o i : n
= 55 reservadas a veiculos que X . - o 13.146/20
= transpartem  pessoas  com 15
& deficiéncia?
= 0 niamero de vagas de
= estacionamento reservadas a )
o] veiculos  que  transportem Lei
G 56 | pessoas com deficiéneia ¢ de, X 5 s s 13.146/20
[ no minimo, 2% do total de 15
& vagas,  asscgurads,  no
minimo | vaga?
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As  wvagas destinadas  a
pessoas  com  defi
localizam-se 4, no maximo,
50m do acesso a edificagio

ou elevadores? .
As  wvagas destinadas @
pessous  com  deficiéneia
contam com espaco
58 adicional de, no  minimo,
1,20 m de largura?

v
-3

Ha vagas de estacionamento
59 reservadas @ veiculos que
ransportem pessoas idosas? |
O nomero  de  wvagas
destinadas 8 veiculos que
€ transportem pessoas idosas &
de. no minimoe, 5% do towl
de vagas, com no minimo
uima vaga?

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

6.14.1.2

Lei
10.741/20
03

Lei
10.741/20
03

As  vagas destinadas a
pessoas idosas estio
posicionadas  proximas  das
entradas do edificio?

6l

6.14

As vagas reservadas contém
62 sinalizagio vertical (]
horizontal?

5523
6.14

ACESSO

Ha indicagio no projeto do

i tracado da rota acessivel?

6.1.1

A rota agessivel interliga as
64 dreas de wuso- piblico ¢
adaptadas da edificagio ¢
incorpora as circulagdes?

Todas as  entradas  da
65 edificagio de uso publico ou
comum sio acessiveis?

6.2.1;
6.1.1.1

Nao ha edificagoes de uso plblico na
extensao da area contemplada

Se houver controle de acesso,
tipo catracas ou cancelas,
pelo menos um deles em
cada conjunto & acessivel?

66

6.2.5

Possui sinalizagio
67 informativa e direcional nas
entradas e saidas acessiveis?

6.2.8

Ha mapa acessivel instalado
imedialamente  apds  a
entrada principal com piso
68 titil associado, informando
0s principais  pontos  de
distribuigio no  prédio ou
locais de maior wtilizagio?

Anexo B
B4




PISO

SR

GOVERND &%

CALDAS NOVAS

0 COBACED DO RAASH £ 20U

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Ha pelo menos duas formas
de deslocamento vertical nas
circulagdcs verlicais”
(escadas, rampas,
plataformas  elevatorias ou
n_e.ﬁ:‘_‘:_.... I
As  superficies  de  piso
possuem revestimento As calcadas nao sofrerfo alteragao. Séo
70 regular, firme, estivel, nio X n S 5 6.3.2
trepidante ¢ antiderrapante, passeios publicas antigos.
| estando seeas ou molhadas?
A rota acessivel ¢ nivelada
ou possui desniveis de no
midximo (L3 em, ou guando X% As calgadas ndo sofrerao alteragho. Sao
maior que 0.5 cm ¢ menor L 5 S 6.3.4.1
que 2 em ¢ chanfrada na
| proporgdo 1:2 (50%)

69

e T T e St T AL e W e T

71
passeios publicos antigos.

Hai rampa nes casos em que 6.1 As calgadas nao sofrerdo al Séo
72 veorra um  desnivel mustor X n 6.1.1.2 om S

fue 2 em? 6.3.4.1 passeios publicos antigos.

Se houver grelhus ¢ juntas de
dilatagiio em rotas acessiveis,
73 os vios perpendiculares ao X n s s 6.3.5

fluxo  principal  possuem .
dimensiio méxima de | Smm?

Para  corredores de  uso
comum com extensdo de até

£l 4,00 m, a larguma ¢ de, no = Ly § s 6.11.1

minimo, 0,90 m?

Para  corredores  de  uso

comum com extensio de até

G 10,00 m, a largura é de, no X s il S s 6.11.1
minimo, 1,20 m?
Para  comedores de  uso
COMLIM COM eXIeNsio ucima

76 X n s s 6.11.1

de 10,00m, a largura ¢ de, no
minimo, 1,50 m?

CORREDORES

Para corredores  de  uso
77 publico, a largura ¢ de, no X n 5 5 6.11.1
minimo, 1,50 m?

Para transposigio de
obstaculos com no maximo

78| 0,40 m de extensio, a largura X iz s s 6.11.1.2
¢ de no minimo 0.80 m?
Para transposigio de

79 obstaculos com extensdo X

superior a 0,40 m. a largura ¢ i s s 6.11.1.2
de no minimo 0,90 m?
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As  passagens  possuem

S0 nformagio visual, associada X n s s 54.1
|| asinalizagio ttil ou sonora? S, .
Ha placas de  sinalizagio

informando sobre 08
SANIATIVs, acessos verlicais ¢

horizontais, nameros  de
81 i
pavimentos e rota de fuga? A n $ s 5281

Fsta sinalizagdo esti
disposta em locais acessiveis
para pessoa em cadeira de

£2 midas, com  deficiencia x n 5 8 5281
visual, entre outros usuanos,

de tal forma que possa ser

compreendida por todos?
Quando o rota de  fugs

incarpora escadas de

emergénc & elevaores de

emergénein ha drea  de

83 resgile com no minimo um X & s 5 644
MR (0.80X1,20m) por
pavimento € um paa cada
escada ¢ elevador de -
emergéncia? :
As rotas de fuga e as saidas
de  emergénein  estio
B4 sinalizadas, com X i s s 551
informagdes visuais, sonoras
¢ taicis?

ROTA DE FUGA

As rampas possuem largum
mimima de 1,50 m? Sendo o
minimo admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto como
as  periencentes  a rota
neessivel

85 X s s s 6.6.2.5

As escadas possuem largura ]
minima de 1,20m?
Ro (indicadas no projeto como X 5 s s
as  periencentes 4 rota 6.8.3
acessivel)
Ha guarda-corpos ¢ guias de
balizamento em rampas ¢
& escadas, na auséncia de X ' 6.6.3
paredes laterais? (indicadas : 695

no  projete como  as
periencentes  rola acessivel)
Hi corrimdos em escadas ¢
88 sty X s
rampas?  {in no 8 s s 6.9.2.1

RAMPAS E ESCADAS
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projero coma as pertencentes
i rota acessivel)

Os comrimacs sio continuos,
com diimetro entre 30 mm a
45 mm, em ambos 0s lados,
comalura de 0,92 mean 0,70 3
m do piso, prolongamento 4.6.5
minimo de 030 m e

recurvados nas extremidades
o

89

Em rampas ou escadas com E[=s - iy |
50 largurn igual ou superior a %
240 m, b instalagio de
corrimio intermedigr

n s S 6.9.4

intermedidrio ¢
patamur com comprimento
superior a2 1,40 m, ha
espagamento minimo de 0,80
m?
Os
(intermedidrios, de inicio e
término) das rampas
92 possuem dimensiio X s s s g.6.5
longitudinal minima de 1,20 6.6.4
En:»:iennnﬁm&nmaa .

3 e
circulagdo adj 7

aj X n s s 6.9.4.1

Hi patamur em escadas a
cada desnivel de 3,20 m
93 (exceto escada de lances - 6.8.7
CUrvos  ou  mistos), com 688
dimensdo  longitudinal  de
1,20 m?

Os patamares de mudanga de
diregiio em rampas ¢ escadas y 6.6.4;
possuem 0 comprimento E 6.8.3
igual 4 largura dus 4

Parn segmento de rampa com
95 desnivel maximo de 1,50 m, X n s 5 6.6.2.1
a inclinagio ¢ de 5%?

94

Para segmento de rampa com
96 desnivel maximo de 1,00 m, X n S S 6.6.2.1
a inclinagio ¢ de ae 6,25%7

RAMPAS E ESCADAS

Para segmento de rampa com

desnivel maximo de 0,80 m,
97 | sua inclinagio é de até 8,33% X n s s 6.6.2.1 @\
e o nimero mdximo de
de rampa é 157

C” pisos dos degraus das
ag das p 1 di 30 X s s s 6.8.2
entre 0,28 m e 0,32 m?
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[ | | Osespelhos dos degraus das | RGN 4 J a - e T————— s
99 escadas  possuem  dimensio X s s s 6.8.2
= emre 0,16 me 018 m? | — I———
O primeiro ¢ o Gltimo degrau - SiE N L
de um lance de escada distam
100 0,30m da circulagio X 2 L 8 6.6.4
|| adjacente? 1. ) N : — .
As escadas que interligam os o . N
payimenios, possuem
101 sinalizagio titil, visual e/on L f s s 55.1.3
2
L[| degrous ioludoy? PP il [ I : : 2 e
Em plataformn de elevagho . 7 K I
vertical com percurso aberto,
103 hi fechamento continue com X n s s 6.10.31
alturn de 1,10 m ¢ sem viios
| latenmis? S| S | e R AL
Em plataforma de elevagio iy o
vertical  eom  percurso
e supenior a 2,00 m, o percurso X " = 8 6.10.3.2
¢ fechado?
Em plataforma de elevagio
inelinada ha parada
105 | programada nos patamares X n s s 6.10.4.2
w ou pelo menos a cada 3,20 m .
= de desnivel?
@ Ha dispositivos de
< comunicagio  interno ¢
= 195 externo @ caixa de corrida, & & 8 8 6.10.1 '
- B pars solicitagdo de auxilio?
B Os  clevadores  possuem ABNT
m 107 | cabine com ...:.._._._.ﬂw?w X s s s NBR NM
= minimas de 140 mx 1,10 m? 313
2 Em elevadores as portas,
< quando aberias, possuem viio
M e livie minimo de 0,80 m x % " S m 6.11.24
= 2,10 m? o
109 O piso da cabine contrasta X ABNT
com o da circulagio? " = = Zmu_w_ %__?_
Possui sinalizagio com piso
titil de alerta e visual junto ’
10 a0 equipamento?  (exceto X n s s 6.10.1;
plataforma  de  elevagio 6.10.4.4
inclinada)
Possui  sinalizagio  sonora
informando o pavimento em
L equipamentos com mais de X " - g 6.10.1
duas paradas?
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Junto d porta do elevador hi
dispositivo entre 1,80 m ¢ ABNT
P 2,50 m que emite sinais
e sonoro ¢ visual, indicandn o X " 5 8 NBR NM
sentido em que a cabine se 313
_ | moevimenta? | A e =
A botoeira do pavimento esti ABNT
113 localizada entre 0,90 m e X n s S NBR NM
110 m do piso? 313
A bhotoeira da cabine esti ABNT
114 localizada entre 090 m ¢ X n s s NBR NM
130 m do piso? 313
O desnivel entre o piso da ABNT
115 cabine e o piso externo ¢ de, X " s S NBR NM
58} x G
Y - uﬁ:._w_wﬁ,w.. _.mu.:u_.:.u. - s wllin [ . 5 B s 313
S A distancia horizontal entre o ABNT
B m 16 piso rE‘ cabine ¢ o piso X | s s NBR NM
I externo ¢ de, no miximo, 35
P _mm? S —_t = e 213
< o O nimere do pavimento ¢sta
= localizado  nos  batentes
WY | externes. tnidicandoro andar, X " s S 54.5.2
em relevo ¢ em Braille? o e
As portas, quando abertas,
118 | possuem vio livre de 0,80 m X ft s 3 6.11.24
= de largura e 2.10 m de altura”
Nos  locais de  pratica
csportivas, as portas fem 6.11.2.4;
119 | larguma minima de Im nas X § s -] 6.11.2.12;
circulagoes  destinada a 10.11.1
praticantes?
Em portas de duas ou mais
folhas, pelo menos um delas ;
% g possui vito livre de 0,80 m de % i 8 g 6.11.24
= largura?
E Se  houver portas  em
- sequéncia, hi espago entre
£ 121 clas (abertas) de, no minimo, X i s s 6.11.2
< 1,50 m de didmetto ¢ 0,60 m
o ao lado da magancta? o
> A drea de wvarredura  das
portas nio mterfere nas areas 6.6.4.1;
122 nc .:Ehcwﬂ. na dimensio X " " g 6.8.8:
minima dos patamares ¢ no
luxo principal de 6.11.2.1
1 lncan?
Se abertura da porta ¢ no
sentido do deslocamento do
123 | usudrio, existe espago livre X n s S 6.11.2.2
de 0,30 m entre a porta e a
parede ¢ espago frontal de
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1.2 m  ou acionamento
| amtomatice?
Se abertura da porta € no
sentido oposto ou lateral ao
deslocamenty  do  usudrio, 3
124 existe espago livre de 0,60 m X il s 8 11.2.2,
entre 8 porta ¢ a parede ¢ 6.1
espago fromal de 1,5m ou
_ acionamento awlomidtico”
i sinalizacao visuul no
centro da porta ou na parede
125 a0 lado da maganeta (1,20 m X n s S 541
= Lol m) no lado externo,

em relevo e Braille (instalnda
na  parede  adjacente  ou X " s 8 5.4.1
hatente em altura entre 10,90
m- 1,20 m) ow sopora?
As magancias das portas sdo
do tipo alavanca e estio
instaladas entre 0,80 me 1,10 X i s s 6.11.2.6
| m dti piso?d

A altura do peitoril respeita o
cone visual de pessoa em i

cadeira  rodas  (aprox. 60 X L s S 6.11.3
cm)?

As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m ¢ X =R s s 6.11.3
1,20 m do piso?

126

127

128

129

GERAL

Existe sanitario acessivel,
para cada sexo, em todos os
130 | pavimentos, com entrada X s s s 743
independenie dos sanitdrios
coletivos?

As superficies de piso dos
samilirios  acessiveis  nio
possuem desniveis e
131 poOssUCT revestimento X n s s
regular, finne, estivel, ndo 6.34
trepidante. e antiderrapante,
estando secas ou molhadas?
Hé no minimo 5% do total de

cada pega sanitiria, com no @\
132 | minimo uma, para cada sexo X i s s 7.43

em cada pavimento, onde ha
sanitirios?
O sanitario acessivel ou boxe
sanitirio  acessivel  possui

133

X s s s 7.5.a)
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cireulagio livre para giro de
{360 idiameiro 1,50m? | |
Os  sanitérios  acessiveis
possuem  dispositivo  de
sinalizagio de emergéncia
(alarme sonoro e visual)
134 | prdximo d bacia, acionado X ] 5 s 5.6.4.1
através  de  pressdo ou
alavanca, instalado a 40 cm
do  piso e com cor
contrastante? o
Os  interruptores foram
135 instalados  em  altura  de X n s ; s 469
o L O8Oma 00 mdopiso? | N L
As portas, quande abertas,
136 possuem vio livee de 0,80 m X s s 5 6.11.2.4
de largura e 2,10 mde altura?
Em caso de porta de eixo
vertical, a aberura ¢ para o
lado externo do sanitario ou
| boxe?
Nos  locais  de  pritica
esportivas, as portas  tem - 6.11.2.4;
138 largura minima de lm nas X 5 s s G122
circulagdes  destinada  a 10.11.1
praticantes?
A porta possw puxador
hotizontal, com  didmetro
entre 25 mm a 35 mm, com 6.11.2.7
139 comprimento  minimo  de X n s - Figura 84;
0,40 m, afixado na parte 7.11.5 .
interna da porta ¢ maganeta
lipo alavanca?
Hi sinalizagdo visual no
centro da porta ou na parede
140 a0 lado du maganeta (1,20 m X n s s 541
= 1,60 m) no lado externo,
informando o ambiente?
A sinalizagio  visual csta
assoctada a sinalizacio tanl
em relevo ¢ Braille (instalada
na  parede adjacente ou
batente em altura entre 0,90
m - 1,20 m) ou sonora?
Hi drea de transferéncia
(0,80 m x 1,20 m) lateral,
diagonal e perpendicular % 8 s § 75 @
para a bacia sanitdria?
A bacia possut .43 ma 0.45
143 m de altura em o assento (46 X n 5 s 7.7.21
em de alura com assento)?

e L T T T T — M T - Tt A

X s s s 7.5.10)

PORTAS

141 X n s s 5.41

BACIA
SANITARIA
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“A bacia NAO possui abertura

44|l X n s s T.7:21
Ha barras de apoiv com
comprimento minimo  de
0,80 m, fixadas
horizonalemente nas
paredes de fundo ¢ na lateral
da bacia sanitiria, distando 1792
j4s | 073 X " s s Figuras
103 e 104

m do piso acabado ¢ uma
barmt vertical de, no minimo
0,70m, a 0,10m ascimu da

barra horizontal e a 0,30m da
LT

o
=
&=
=2
E:

=
B
B
=
£

acionamento da vilvula de .
146 | descarga estd a no maximo X n s s T34
1,00 m do pisc

No caso de caixa rrﬂ_u?HPu
147 barra sobre estu, possud altury X n -] 5 TT.2:3.3
_miaxima de 0.89 m?

O scionamento de descarga

148 | em caixa acoplada é do tipo X n . s s 1-7.3:2
alavanca ou sensores? | 1

O lavatirio acessivel € sem
coluny  ou  com  coluna

suspensy, com profundidade ¥ 7.5.d)
19 ixima de 0,50m, altura X n s s Figura 98

final entre 0,78 ¢ 0.80m ¢

di 2 0,30 m do piso?

Mo caso de lavatonio
instalado em bancada, a

alture superior da cuba estd
150 | ontre 78 € 80 em, ¢ possui X n s s 7.10.3
altura livre inferior de, no
minimo, 73 em?

Ha barras de apeio de cada
lado dos lavatorios, distantes
a, no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da torneir ¢
ne caso de bama horizontal, o 7.8.1
151 perfil superior de 0,78 a X 1 s S Figuras
0,80m do piso ¢ no caso de 1130 114
barra  vertical com, no
minimao, 0.40m de
comprimento, a 0,90m do
piso?

As tomeiras sfo acionadas X

15% por  alavanca,  sensor L 7.82
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elelrdnico  ou  dispositive
equivalente 7

MICTORIO

Fxiste drea de aproximagio
frontal para Pesson  com
Mobilidade Reduzida
(digmetro de 60 cm) ¢ para
Pesson em Cadeiry de Rodas
(0,80 mx 1,20 m)?
SUSPEISOE,
tontal € de X n 5 s 7.10.4.3
| 060ma06Spm? | {1 ot ]
Acionamento da descarga ¢
do tipo alavanca  ou
automdtica ¢ possui altura de
100 m di pisa?

X n 5 S 7.10.4

X n 5 8 7.10.4.3

O mictirio possui barras de
apoio em ambos os lados
com afastamento de 0,30 m
156 {a  partir  do  eixo). X n s ] 7.10.4.3
comprimento mimmo  de
0,70 m e fixadas a altura de .
0,75 m do piso acabado?

Se existir ducha higiénica,
esté instalada de 0,45 a 1,20

157 | do piso e distinte de 0,25 & X n _nw.m. m)
0,43m da borda lateral da igura 14
bacia?

O espelho, quando instulado
em parede sem pias, possui
158 horda inferior a, no miximo, X n s ] 71411
0,50 m e a borda superior o,
np minimo, 1.80 m do pisa?

ACESSORIOS

O espeltho, quando instalado
sobre o lavatorio,  possui
159 borda inferior a, no maximo, X o s S g & % |
0,90 m ¢ a borda superior a,

1o 1.80 m do piso?

A papeleira embutida esta
em altura minima de 0,55 m
{eixo) do piso e dista 0,20 m X n s s .2

da borda fronal da bacia?

A papeleira de sobrepor esti

alinhada com a borda frontal
161 da bacia ¢ 0 acesso ao papel X n s E T.11.2

esth a LDO m do piso

s iy
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Os  acessorios  (papeleirn, B
162 cabide ¢ porta-objetos) X i s s 7.11.3
= atendem & altura entre 0,80 m 7114
ST 1R R U R B L 55 . I
As dimensdes minimas do X
163 boxe de chuveiro sdo de 0,90 s s s 7.121.2
mx 0,95 m?
Caso exista porta no boxe,
esta possui viio com largurn
164 | livie minima de 090 m X n s s 71211
confeceionada em materinl
| desistenteaimpacte? | [ | R R | .,
o O registro do chuveiro esti o
= s 1,00 m do piso acabado e a X | i . 7.12.2
= ; 045 m de distincin  do Figura 126
2 hanew? _ USRI (PSS (e SR | | PSP R
m Hi banco instalado na parede
a lateral a0 ehuveiro, com 7.12.3
= 166 dimensdes minimas de 0,70 X n s S Figura
5 m x (0,45 m, e altura de 0,46 126.b)
@ (.| mdopisoacabade? | s i —
MNo boxe ha barra de apoio de 7.12.3
ar" na rede  lateral ao .
167 banco © _u_“_:u vertical na X " 8 8 Figura E
parede de fixagio do banco? 126.a)
O piso do boxe de chuveiro ¢ ’
antiderrapante, estd nivelado
168 | como piso adjacente e possui X n s s 7.124
grelhas ou ralos fora da drea
de : manobra ¢ transferéncin?
Hi ares de  transforénein 7.13.2
169 | (080 m x 1.20 m) lateral & X n s s Figuras
banheira? 127 e 128
A banheira  possui alturs
= L maxima de 046 m? . X L s s ' s 7.13.241
in} O acionamento da banheira
M 171 do comando deve estar a uma X N o 5 7.13.2.3
= alurn de 080 m do piso
o acabado?
A banhcira  possui duas
172 barras de apoio horizontais X% i s s 7.13.24
na parede fromtal ¢ uma Figura 129
vertical mi parede lateral?
m‘ Os vestiarios acessiveis estio
S 173 localizados  em  rotas X s s s 34 @
W.m acessiveis?
O w Existe  wvestidrio  acessivel
< S 174 comyentéads independ » X 5 s s 742
MM_ 175 As superficies de piso dos X " - § 7.12.4
veslifirios acessiveis e
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possuem revestimento | ol i - L N
regular, firme, estivel, niio

repidante @ antidertapante,

| estando secas ou molhadas? |
Hi, no minimo, 5% do total

de  cada pega  instalada

acessivel, com no minumoe

K76 uma, consideradas X - s s 7.4.5
separadamente, se  houver
divisio por sexo? B .

177 | Hé sinalizagio de X o s s 7.4.22

...... emerpénc et : St e S R e
1 Os  vestiarios  acessiveis .
possuem  dispositivo  de
sinalizagio  de emergencia
(alarme  sonoro ¢ visual)
178 proximo. 4 bacis, acionado X i =3 3 56.4.1
através  de  pressio ou
alayanea, instalado 4 40 cm
do  piso ¢ com o

O B —
Os  interruptores  foram
179 instalados  em altura  de X n s S 4.6.9

0.60ma 1,00 mdo piso?

A singlizagio  visual esid
associada & sinslizagio il
em relevo ¢ Braille (instalada
na purede adjscentc  ou
batente em altury entre 0,90
m - 1,20 m) ou sonora?

As portas, quando abertas, .
181 possuem vio livre de 0,80 m X 5 s s 6.11.24
de largura e 2,10 m de alowra?

X 1 5 s 54.1

A porta possui puxador
horizontal, com  didmetro
entre 25 mm 4 35 mm, com 6:11.2.T
182 | comprimento  minimo  de X n S s Figura 84,
040 m, afixado my parte 7115
interna da porta e magancta
lipo alavanca?

Nos locais de pratica
esportivas, as portas tem 6.11.2.4;
183 largura minima de Im nas X 5 s s 6.11.2.12;
circulagbes  destinada  a 10.11.1

praticantes?

CABINAS

As  cabinas  individuais
acessiveis possuem
184 superficie para  troca de X
roupas na posicio deitada, de
dimensdes minimas de 0,70
m_de largura, 1.80 m de

n s s 7.141
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i T e e R R T Teare
comprimento ¢ altura de 0,4
)

Hit duas barras de apoio
horzontais junto i superficie
de troca de roupas com
comprimento minimo  de
185 0,80 m, insialadas na X n ] s 7.14.1

cabeceira a 0,30 m da lateral

e na lateral a 0,50 m da

cabeceira, ambas em altura

de 0,75 m do piso acabado?

A porty da cabing, quando

aberty, possui vio livre com

largura de 0.80 m ou 1,00 m, ] 7.14.1;

em locais  de  pratica 10.11.1

esportivi, com abertura para
| olado externo da cabina?

A porta da cabina possui

puxador  horizontal,  com
didmetro entre 25 mm a 35
mm,  eom comprimento
minime de 0,40 m, afixado
na parie interna di porta ¢
sistema  de  travamento
acessivel?
O espelho. quando instalado,
possui borda inferior a 0,30
m ¢ a borda superior a, no
minimo, 1,80 m do piso?

186

7.5.f)
Figura 84

187

188 X " § s 7.14.1

BANCOS

Os bancos para  vestidrios
possuem encosto e
profundidade  minima  de
0,45 m. largurn minima de
0,70 m ¢ altura de 0,46 m do x n s s 7.14.2
Pis0, ¢ PUSSUSTN UM CSPAGO
livre inferior com 0,30 m de
?..:1_ fidade?

Os bancos possuem drea de

wransferéncia  lateral  com 7.14.2

190 ) G i X

dimensdes minimas de 0,80 _ummnc_.m 131
x 1,20 m?

189

ARMARIOS

A altura de utilizagio dos
191 armérios esta entre 0,40 m e X n s s 7.14.3
1,20m do piso acabado?

A altura de fixagdo dos

192 puxadores dos armarios esta X n s s 7.14.3 @\
entre 0,40 m e 1,20 m?

As  prateleiras  possuem

profundidade que variam X 7.14.3
entre (4,25 e (1,43, a depender # S s ..&,m.w
da altura de cada prateleira, Figura 14

193
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portas dos armirios permite
drea de circulagao minima de
0,90 m?

" conforme figurn 14 da NBR |
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7.14.3

i ACESSORIOS

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

Os cahides e porta-objetos
estiio a wna altura entre 0,80
me 1,20 m?

7.14.5

0O porta-objetos  possui
profundidade  mixima  de
0,25 m?

O mobilidrio whbano  esta
localizado junto a uwma rota
acessivel ¢ fora da fhixa livee

| _para cireulagio de pedestre?

198

Os  assentos  plblicos
posstem altura e
profunidacde entre 0,40 ¢ 0,45
m, largura individual entre
0,45 e 0,50 m e encosto com
angulo entre 1007 e 11077

7.14.5

4.3.3
8.1

8.91

199

Lim locais de atentimento ao
piblico, existe assento de
uso preferencial sinalizado
com o Simbolo Internacional
de Acesso ¢ com os simbolos
de gestante, pessos  com
crianga de colo, pessoa idosa.
pessoa obesa e pessoa com
mobilidade reduzida?

5.3.2
Figuras 31
e 32,
5351
Figuras 35

a 39 .

200

Em locais de atendimento ao
piblico, existe assenlo para
pessoa obesa (5% com no
minimo um)?

10.19

201

O assento para pessow obesa
possui largura minima de
0,75 m, profundidade entre
0,47 me 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 me 045 m
¢ suporta carga de 250 Kp?

4.7

202

0 mobilidrio nio
imterrrompe a livre
passagem, nos espagos de
circulagio das rotas
acessiveis?

433

203

Ha M.R (0,80 x 1,20 m) ao
lado dos assentos fixos ¢ fora
da faixa para circulagio de
pedestres?

8.9.3

204

A circulagio entre os moveis
ou ns mternas €, no

4.3
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minimo, de 0,90 m ¢ passui
_dreas de giro para retorno?
As mesas possuem largura
minima de 0,90 m ¢ altura da
oS superficie de trabalho entre & A ¥ J 9.3.13
0.75me 0,85 m?

As mesas permitem
aproximagio  frontal  da
cadeira de rodas, com uma
alturn livre minima de 0,73 m
206 embaixo da superficic de X n s s 9.314
trabalho, garantindo largura
minima  de 080 m e
profundidade  minima de
0,50 m?

e s we e T B, e VU S0 S SIS S ——— e

Em pontos de embarque e
desembargue de transporte
publice, se houver assentos
207 fixos e/ou apoios isquiiticos, X 8 s S 8.212
hit  ambém  espago  para
P.CR com dimensoes de
0,80 m x 1,20 m?

Ha sinalizagdo informativa
sobre as linhas disponiveis X 8.2.1.3
nos pontos de onibus, dos 527
nipos visual ¢ sonora? .

TRANSPORTE

208

Em edificagbes de grande
porte ¢ equipamentos
urbanos, hi pelo menos um
telefone  que  transmita
209 mensagens de texto (TDD) X n s s 8.3.2
ou  tecnologia  similar,
instalado a uma altura entre
0,75 m ¢ 080 m do piso
acabado?

Pelo menos um telefone de
cada  conjunto  assegura
310 dimensdo e espago X 8.3.1
apropriade para 8.1
aproximagio, alcance,
manipulagio [ uso,
devidamente sinalizado?

Caso exista cabina

telefonica, pelo menos uma
211 acessivel ¢ possul dimensdes X N = s 842 @

TELEFONES

que garantem um M.R (0,80
m x 1,20 m) com
aproximagiio frontal?

O telefone  da cahina
acessivel  esta lad X 1 s s 84.2

212
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suspenso, na parede oposia 4

| entrada?

Em frente a cabina hi espago
para rolagio de 180" de
cadeira de rodas (1,50 x 1,20
m)?

84.2

VEGETACAO

214

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMACOES

Se houver dreas drenantes de
arvores invadindo as faixus
livres do passeio, hia grelhas
de protegio, com vios de no
maximo 15 mm?

e g S AL Fa

0O baleio de atendimento
e/ou  informagbes  esta
fucilmente  identificado e

localizado em rota acessivel?

e/t informagoes garanteny
um M.R frontal? e
Hi circulagio adjacente wos
buledes que permita giro de
180° (1,20 x 1,50 m) de
cadeira de rodas?

PSR-

e

e &

e e = e wm e ]

883

218

Balcdo de  atendimento
possui  superficie  com
largura minima de 0,90 m e
altura entre 0,75 ma 0,85 m
do  piso, asscgurando-se
largura livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.214

219

Balcdio de  informacdes
possui  superficic  com
largura minima de 0,90 m ¢
altura entre 0,90 ma 1,05 m
do  piso,  asscgurando-se
largura livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.234

220

Balcio de atendimento ou de
informagio possui altura
livie sob o tampo de no
minimo 073 m e
profundidade livie minima
de 0,30 m. de modo que a
pessoa em cadeira de rodas
tenha a possibilidade de
avangar sob o balcio?

9.2.1.5
9.235

221

O balcdes possuem o
Simbolo  Imtemnacional de
Acesso  proximo @  parte
rebaixada?

5.3.2.2

AUT

222

Em areas de atendimento, no
caso de dispensers de senha

9432
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ou Lotens de
autoatendimento. estes estdo
localizados em area de piso

e
>
L

224

Pelo menos  um  desses
Cquipamentos possui um M.
R. para aproximagio (frontal
e alcance visual frontal ou
lateral) de pessoa em cadeira
| dorodas?

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

9.43.4

Os controles eslio
localizados entre 0,80 m ¢
1,20 m do  piso, com
profimdidade de no miximo
030 m em relagio 4 face
frontal externa do
_equipamento? )
0 eguipamento  apresenta
instrogies e informagies
visuais e auditivas ou taeis
em posigio visivel, conforme

senhas, o informagio ¢
compreensivel por pessoas
com  deficiéneia,  sendo
apresentada de forma visual
¢ sonora’?

9435

9.4.38

BEBEDOUROS

227

Os bebedouros cstdo
instalados com no minimo
duas alturas diferentes de
bica: 0,90 m ¢ outra enire
100 me 1,10 m em relagio
ao piso acabado?

8.5.1.2

0 bebedouro de 0,90 m
possui altura livre inferior de
.73 m?

8.5.1.3

229

Hi possibilidade de
aproximagio frontal sob o
equipamento, garantido um
M.R.?

8.5.1.3

230

Havendo copos descartiveis,
cstes estio entre 0,80 m ¢
1,20 m do piso?

8.5.2

O35 outros modelos (garrafio,
filtro, etc.), assim como o
manuscio dos copos, estio
posicionados na altura cntre
0,80 m ¢ 1,20 m do piso
acpbado?

8.5.2

Estes modelos permitem a

aproximagio lateral de uma

8.52
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